serie RINO
CARATTERISTICHE DI

CEI EN 60598-1

PRODOTTO

Conformita normativa:

CEI EN 60598-2-1 CEl 34-23
Grado di protezione: IP65
Resistenza meccanica
agli urti: > K10
Resistenza Esercizio: -40°C - +70°C
alla temperatura: Stoccaggio: -50°C - +80°C
Involucro: Lega Alluminio Silicio UNI 5076

Trattamento anticorrosione
Vetro prismatizzato tipo pirex
E27 in porcellana

Diffusore:
Portalampada:

SERIE RINO

Plafoniere stagne ovali in lega di
alluminio colore grigio RAL 7035,
con diffusore in vetro

250V - IP65

Potenza max Tipo N° pressacavi Codice Conf.
lampada (W)  por d ing F i N.
1/2” pz.
60 E27 1 831071 1
60 E27 2 831091 1
100 E27 1 831171 1
100 E27 2 831191 1
200 E27 1 831271 1
200 E27 2 831291 1
5-7-9 G23 1 831914 1
Dotazioni:

ingressi cavi completi di pressacavo da 1/2”gas. Vite di terra interna.
Caratteristiche:
portalampada in porcellana.

APPARECCHI

SERIE RINO

Plafoniere stagne ovali in lega di
alluminio colore grigio RAL 7035,
gabbia di protezione in filo
d’acciaio zincotropicalizzato, e
diffusore in vetro

250V - IP65

PER ILLUMINAZIONE I

Potenza max Tipo N° pressacavi Codice Conf.
lampada (W)  por ing I ] N.
1/2” pz.
60 E27 1 831072 1
60 E27 2 831092 1
100 E27 1 831172 1
100 E27 2 831192 1
200 E27 1 831272 1
200 E27 2 831292 1
5-7-9 G23 1 831934 1
Dotazioni:

ingressi cavi completi di pressacavo da 1/2”gas. Vite di terra interna.
Caratteristiche:
portalampada in porcellana.
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Potenza max Tipo N° pressacavi Codice Conf.
| d por I d i g : | li N-
1/2” pz.
60 E27 1 831075 1
60 E27 2 831095 1
100 E27 1 831175 1
100 E27 2 831195 1
200 E27 1 831275 1
200 E27 2 831295 1
5-7-9 G23 1 831954 1

Dotazioni:

ingressi cavi completi di pressacavo da 1/2”gas. Vite di terra interna.
Caratteristiche:

portalampada in porcellana.
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