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Prese con interruttore di 
blocco e base portafusibili
per installazione da quadro 
50-60Hz IP44

Prese con interruttore di 
blocco per installazione
da quadro 
50-60Hz IP55

Prese con interruttore di 
blocco per installazione
da quadro 
50-60Hz IP44

Corrente
nominale

(A)

Tensione
nominale

Colore
tensione

Poli Rif.
orario

Codice
Palazzoli

Conf. 
N. pz.

16 110V � 2P+ 6 493124 1

230V � 2P+� 6 493126 1

400V � 3P+� 6 493136 1

400V � 3P+N+� 6 493146 1

32 230V � 2P+� 6 493226 1

400V � 3P+� 6 493236 1

400V � 3P+N+� 6 493246 1

Dotazioni: n.4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o a cassetta.  
Caratteristiche: la manopola è lucchettabile in posizione di aperto o chiuso con lucchetto 
diametro 3 mm max. Fusibili non in dotazione. 

Corrente
nominale

(A)

Tensione
nominale

Colore
tensione

Poli Rif.
orario

Codice
Palazzoli

Conf. 
N. pz.

16 110V � 2P+� 4 495124 * 1

110V � 3P+� 4 495134 1

110V � 3P+N+� 4 495144 1

230V � 2P+� 6 495126* 1

230V � 3P+� 9 495139 1

230V � 3P+N+� 9 495149 1

400V � 2P+� 9 495129 1

400V � 3P+� 6 495136* 1

400V � 3P+N+� 6 495146* 1

32 110V � 2P+� 4 495224* 1

110V � 3P+� 4 495234 1

110V � 3P+N+� 4 495244 1

230V � 2P+� 6 495226* 1

230V � 3P+� 9 495239 1

230V � 3P+N+� 9 495249 1

400V � 2P+� 9 495229 1

400V � 3P+� 6 495236* 1

400V � 3P+N+� 6 495246* 1

380/440V � 3P+� 3 495233* 1

* queste prese possono essere fornite anche nella versione HD heavy duty da parete.
Per il codice d'ordinazione sostituire il prefisso 495xxx con 498xxx (es. da 495124 a 498124). 
Per il codice d'ordinazione della cassetta vedi pag. 64.

Dotazioni: n.4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o a cassetta.  
Caratteristiche: la manopola è lucchettabile in posizione di aperto o chiuso con lucchetto 
Ø 3 mm max.  

Corrente
nominale

(A)

Tensione
nominale

Colore
tensione

Poli Rif.
orario

Codice
Palazzoli

Conf. 
N. pz.

16 110V � 2P+ 6 494124 1

230V � 2P+� 6 494126 1

400V � 3P+� 6 494136 1

400V � 3P+N+� 6 494146 1

32 230V � 2P+� 6 494226 1

400V � 3P+� 6 494236 1

400V � 3P+N+� 6 494246 1

Dotazioni: n.4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro o a cassetta.  
Caratteristiche: la manopola è lucchettabile in posizione di aperto o chiuso con lucchetto 
diametro 3 mm max. Fusibili non in dotazione. Connessione plug-in sulla linea di 
alimentazione. 

serie PRIMA
Prese interbloccate compatte orizzontali

Dimensionali a pagina 402 Dati tecnici a pagina 61

Termoplastico
impieghi standard

Complementi tecnici:

pag. 16

Complementi tecnici:

pag. 17

fusibili
10,3x38

fusibili
10,3x38


