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Posa in opera
L’accoppiamento fra i pannelli è garantito dagli speciali incastri 
perimetrali maschio-femmina cilindrici che sigillano la superfi-
cie dello strato isolante evitando ponti termici. 
I pannelli e la pellicola possono essere tagliati con un semplice 
taglierino a lama grande.
Il fissaggio dei tubi FIVPert, FIVPEX, PE-X e PE-RT può essere ese-
guito da un solo operatore con la semplice pressione del piede. 
Il tubo resta bloccato grazie alla particolare forma delle bugne, 
mentre opportune nervature fra le bugne stesse mantengono il 
tubo leggermente sollevato, migliorandone l’annegamento nel 
massetto.

Conformità alle norme e certificazioni
I pannelli Special sono prodotti in conformità alla norma UNI 
EN 13163 (isolanti termici per edilizia - prodotti in polistirene 
espanso ottenuti in fabbrica) e certificati come da Regolamento 
(UE) N. 305/2011. Sui pannelli e sulle etichette degli imballi è 
riportata la marcatura CE.

Pannello isolante Special

Special è il pannello a bugne che risponde in modo ottimale ai 
requisiti di massima resistenza e robustezza durante le fasi di 
installazione.
È costituito da un classico pannello in EPS, dall’innovativa forma 
delle bugne, sul quale viene sovrapposta una pellicola termo-
formata in polistirene rigido di elevato spessore di colore nero, 
che lo rende estremamente resistente allo schiacciamento do-
vuto al calpestio delle maestranze sopra le bugne del pannello, 
prima e durante il getto dei massetti. 
La pellicola termoformata è provvista di incastri cilindrici peri-
metrali che realizzano una superficie impermeabile e protettiva 
per lo strato isolante, ideale per l’impiego di massetti liquidi tipo 
autolivellanti.
La forma delle bugne consente un passo multiplo fra i tubi di 50 
mm, che permette al progettista la massima libertà nel dimen-
sionamento dell’impianto.

Gamma
Il pannello è disponibile in 6 modelli con spessore utile (bugne 
escluse) di 10-20-30-40-50-60 mm, e spessore totale rispetti-
vamente di 32-42-52-62-72-82 mm.

Impiego
Il pannello Special viene impiegato come strato di isolamento e 
di supporto per le tubazioni negli impianti di riscaldamento e di 
raffrescamento a pavimento. 
Le caratteristiche fisico-meccaniche dei 6 modelli, lo rendono 
applicabile in qualsiasi tipo di edificio.
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Codice di designazione
Modello H=10 mm Modelli H=20, 30, 40, 50, 60 mm

UNI EN 13163 EPS-EN13163-T2-L3-W3-S2-P5-
DS(70,-)1-BS250-CS(10)200-DS(N)2-WL(T)5

EPS-EN13163-T2-L3-W3-S2-P5-
DS(70,-)1-BS200-CS(10)150-DS(N)2-WL(T)5

Imballo
Modello 

H=10 mm
Modello 

H=20 mm
Modello 

H=30 mm
Modello 

H=40 mm
Modello 

H=50 mm
Modello 

H=60 mm
Tipo Scatola di cartone Scatola di cartone Scatola di cartone Scatola di cartone Scatola di cartone Scatola di cartone

Pannelli per pacco n° 22 n° 16 n° 12 n° 10 n° 8 n° 7

Superficie 
utile per pacco 20,9 m2 15,2 m2 11,4 m2 9,5 m2 7,6 m2 6,65 m2

Dimensioni (mm) 500x1500x800 500x1500x800 500x1500x800 500x1500x800 500x1500x800 500x1500x800

Materiali
Modelli H=10, 20, 30, 40, 50, 60 mm

Pannello Polistirene espanso (EPS)

Foglio di rivestimento Polistirene rigido

Caratteristiche fisiche
Proprietà Norma Modello H=10 mm Modello H=20, 30, 40, 50, 60 mm
Tipo UNI EN 13163 EPS 200 EPS 150

Conduttività termica λD (λins) EN 12939 0,033 W/mK 0,033 W/mK

Densità nominale UNI EN 1602 30 kg/m3 25 kg/m3

Resistenza a compressione 
al 10% di schiacciamento UNI EN 826 ≥ 200 kPa ≥ 150 kPa

Classe di reazione al fuoco UNI EN 13501-1 Euroclasse E Euroclasse E

Assorbimento d’acqua UNI EN 12087 < 4% < 4%

Spessore foglio di rivestimento 0,6 mm 0,6 mm

Conduttività termica della pellicola EN 12939 0,14 W/mK 0,14 W/mK

Dati tecnici

Descrizione Norma
Modello 

H=10 mm
Modello 

H=20 mm
Modello 

H=30 mm
Modello 

H=40 mm
Modello 

H=50 mm
Modello 

H=60 mm
Lunghezza totale 1450 mm 1450 mm 1450 mm 1450 mm 1450 mm 1450 mm

Larghezza totale 760 mm 760 mm 760 mm 760 mm 760 mm 760 mm

Spessore totale 32 mm 42 mm 52 mm 62 mm 72 mm 82 mm

Spessore lastra Sins UNI EN 1264-3 10 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

Resistenza termica 
Rλ,ins (Sins / λins)

UNI EN  
1264-3: 2021 0,30 m2K/W 0,60 m2K/W 0,90 m2K/W 1,20 m2K/W 1,50 m2K/W 1,80 m2K/W

Superficie utile 0,95 m2 0,95 m2 0,95 m2 0,95 m2 0,95 m2 0,95 m2

Passo tubi 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Ø esterno 
tubi installabili 16-17 mm 16-17 mm 16-17 mm 16-17 mm 16-17 mm 16-17 mm

Battentatura NO SI SI SI SI SI
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Modelli H = 10/20/30/40/50/60
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Sezioni (mm)

Pannello 1380 x 690 H 10
Sez. A-A

Pannello 1380 x 690 H 20
Sez. A-A

Pannello 1380 x 690 H 30
Sez. A-A

Pannello 1380 x 690 H 50
Sez. A-A

Pannello 1380 x 690 H 40
Sez. A-A

Pannello 1380 x 690 H 60
Sez. A-A
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Pannello 1380 x 690 H 30

Pannello 1380 x 690 H 10 Pannello 1380 x 690 H 20

Pannello 1380 x 690 H 50 Pannello 1380 x 690 H 60

Pannello 1380 x 690 H 40

Ingombri minimi (mm)

Ingombri minimi del sistema per edifici civili (mm)

(*)	 Massetto cementizio tradizionale
(**)	Massetto autolivellante o massetto armato

Lo spessore effettivo del massetto e la modalità di realizzazione dello stes-
so sono da definire con il produttore / fornitore dello stesso secondo le sue 
specifiche, in funzione delle condizioni di installazione (dimensione e tipologia 
superficie di posa, tipologia solaio, ecc.) e del tipo di massetto scelto.

Nota	 I massetti non vengono forniti da FIV
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Schema accoppiamento pannelli

Esempio d’installazione pannello Special

Incastro maschio Incastro femmina
Incastro femmina
(da ritagliare solo per il primo pannello)

Striscia perimetrale

1

5

9

7

2

4

8
3

6

Costruzione 
1	Pannello Special 
2	Tubo FIVPert / FIVPEX /
	 PE-X / PE-RT
3	Massetto
4	Pavimento
5	Foglio in polietilene
6	Rete elettrosaldata
7	Battiscopa
8	Striscia isolante perimetrale
9	Intonaco
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Riscaldamento 
Tabelle

emissioni termiche



FIVPav - Sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento 
Scheda tecnica | Edizione IT06

153FIV S.r.l. Unipersonale - A Purmo Group Brand

Flusso termico in riscaldamento (UNI EN 1264-2)
Pannelli:	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan 	
	 Sistema clips per rete	
Tubi: 	 FIVPert 16x2 e FIVPEX 16x2
Massetto:	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento:	 marmo, ceramica, quarzo

Resistenza termica
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 30 °C

Temperatura 
di mandata qV = 35 °C

Temperatura 
di mandata qV = 40 °C

Temperatura 
di mandata qV = 45 °C

Rl,B = 0,00
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 25 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 30 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 35 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 40 °C

Passo
fra i tubi

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temperatura 
ambiente 
qi=18°C

5 70 24,5 109 27,7 147 30,8 185 33,8

10 61 23,7 94 26,5 127 29,2 160 31,8

15 53 23,0 82 25,5 110 27,8 139 30,1

20 46 22,4 71 24,6 96 26,7 121 28,7

25 40 21,9 62 23,8 84 25,6 105 27,4

30 35 21,4 54 23,1 73 24,7 92 26,3

Temperatura 
ambiente 
qi=19°C

5 63 24,9 101 28,1 140 31,2 178 34,2

10 54 24,1 88 27,0 121 29,7 154 32,3

15 47 23,5 76 26,0 105 28,4 133 30,7

20 41 23,0 66 25,2 91 27,3 116 29,3

25 36 22,5 58 24,4 79 26,3 101 28,1

30 31 22,1 50 23,8 69 25,4 88 27,0

Temperatura 
ambiente 
qi=20°C

5 55 25,2 94 28,5 132 31,6 170 34,6

10 47 24,6 81 27,4 114 30,1 147 32,8

15 41 24,0 70 26,5 99 28,9 127 31,2

20 36 23,5 61 25,7 86 27,8 111 29,9

25 31 23,1 53 25,1 75 26,9 97 28,7

30 27 22,7 46 24,5 65 26,1 84 27,7

Temperatura 
ambiente 

qi=21°C

5 47 25,5 86 28,8 124 32,0 162 35,0

10 40 25,0 74 27,9 107 30,6 140 33,3

15 35 24,5 64 27,0 93 29,4 122 31,8

20 31 24,1 56 26,3 81 28,4 106 30,5

25 27 23,7 49 25,7 71 27,6 92 29,4

30 23 23,4 42 25,1 61 26,8 80 28,4

Temperatura 
ambiente 
qi=22°C

5 39 25,8 78 29,2 117 32,3 155 35,4

10 33 25,3 68 28,3 101 31,1 134 33,7

15 29 24,9 59 27,5 87 30,0 116 32,3

20 25 24,6 51 26,9 76 29,0 101 31,1

25 22 24,3 44 26,3 66 28,2 88 30,0

30 19 24,0 39 25,8 58 27,5 76 29,1

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) superiori al limite di 29 °C (UNI EN 1264-2)
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Flusso termico in riscaldamento (UNI EN 1264-2)
Pannelli:	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete	
Tubi:	 FIVPert 16x2 e FIVPEX 16x2
Massetto:	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento:	 parquet (spessore 10 mm)

Resistenza termica
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 30 °C

Temperatura 
di mandata qV = 35 °C

Temperatura 
di mandata qV = 40 °C

Temperatura 
di mandata qV = 45 °C

Rl,B = 0,05
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 25 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 30 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 35 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 40 °C

Passo
fra i tubi

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temperatura 
ambiente 
qi=18°C

5 50 22,8 78 25,1 105 27,4 132 29,6

10 44 22,3 69 24,4 93 26,4 117 28,4

15 39 21,9 61 23,7 82 25,5 104 27,3

20 35 21,5 54 23,2 73 24,8 92 26,4

25 31 21,1 48 22,7 65 24,1 82 25,5

30 28 20,8 43 22,2 58 23,5 73 24,8

Temperatura 
ambiente 
qi=19°C

5 45 23,3 72 25,7 99 27,9 126 30,1

10 40 22,9 64 25,0 88 27,0 112 29,0

15 35 22,5 57 24,4 78 26,2 99 28,0

20 31 22,1 50 23,8 70 25,5 88 27,1

25 28 21,8 45 23,4 62 24,8 79 26,3

30 25 21,5 40 22,9 55 24,2 70 25,5

Temperatura 
ambiente 
qi=20°C

5 39 23,8 67 26,2 94 28,5 121 30,7

10 35 23,4 59 25,6 83 27,6 107 29,6

15 31 23,1 52 25,0 74 26,8 95 28,6

20 27 22,8 47 24,5 66 26,1 85 27,7

25 24 22,5 42 24,1 59 25,5 76 27,0

30 22 22,2 37 23,6 52 25,0 67 26,3

Temperatura 
ambiente 

qi=21°C

5 33 24,3 61 26,8 88 29,0 116 31,3

10 30 24,0 54 26,2 78 28,2 103 30,2

15 26 23,7 48 25,6 70 27,5 91 29,3

20 23 23,4 43 25,2 62 26,8 81 28,4

25 21 23,2 38 24,7 55 26,2 72 27,7

30 18 22,9 34 24,4 49 25,7 64 27,0

Temperatura 
ambiente 
qi=22°C

5 28 24,8 56 27,3 83 29,6 110 31,8

10 24 24,5 49 26,7 74 28,8 98 30,8

15 22 24,2 44 26,2 65 28,1 87 29,9

20 19 24,0 39 25,8 58 27,5 77 29,1

25 17 23,8 35 25,4 52 26,9 69 28,4

30 15 23,6 31 25,1 46 26,4 61 27,7

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) superiori al limite di 29 °C (UNI EN 1264-2)
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Flusso termico in riscaldamento (UNI EN 1264-2)						    
Pannelli:	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete	
Tubi: 	 FIVPert 16x2 e FIVPEX 16x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento:	 listoni in legno (spessore 22 mm)	

Resistenza termica
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 30 °C

Temperatura 
di mandata qV = 35 °C

Temperatura 
di mandata qV = 40 °C

Temperatura 
di mandata qV = 45 °C

Rl,B = 0,10
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 25 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 30 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 35 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 40 °C

Passo
fra i tubi

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temperatura 
ambiente 
qi=18°C

5 39 21,8 60 23,7 81 25,4 102 27,2

10 35 21,5 54 23,2 73 24,8 92 26,4

15 32 21,2 49 22,7 66 24,2 83 25,6

20 29 20,9 45 22,3 60 23,7 76 25,0

25 26 20,7 40 21,9 54 23,2 69 24,4

30 24 20,4 36 21,6 49 22,7 62 23,8

Temperatura 
ambiente 
qi=19°C

5 34 22,4 56 24,3 77 26,1 98 27,8

10 31 22,1 50 23,8 70 25,5 88 27,1

15 28 21,8 46 23,4 63 24,9 80 26,4

20 26 21,6 41 23,0 57 24,4 73 25,7

25 23 21,4 37 22,7 52 23,9 66 25,2

30 21 21,2 34 22,4 47 23,5 59 24,6

Temperatura 
ambiente 
qi=20°C

5 30 23,0 52 24,9 73 26,7 94 28,5

10 27 22,8 47 24,5 66 26,1 85 27,7

15 25 22,5 42 24,1 59 25,6 77 27,1

20 22 22,3 38 23,8 54 25,1 69 26,5

25 20 22,1 35 23,4 49 24,7 63 25,9

30 18 21,9 31 23,1 44 24,3 57 25,4

Temperatura 
ambiente 

qi=21°C

5 26 23,6 47 25,6 68 27,4 89 29,1

10 23 23,4 43 25,2 62 26,8 81 28,4

15 21 23,2 39 24,8 56 26,3 73 27,8

20 19 23,0 35 24,5 51 25,9 66 27,2

25 17 22,8 32 24,2 46 25,4 60 26,7

30 16 22,7 29 23,9 42 25,1 54 26,2

Temperatura 
ambiente 
qi=22°C

5 21 24,2 43 26,2 64 28,0 85 29,8

10 19 24,0 39 25,8 58 27,5 77 29,1

15 17 23,8 35 25,5 53 27,0 70 28,5

20 16 23,7 32 25,2 48 26,6 63 27,9

25 14 23,5 29 24,9 43 26,2 57 27,4

30 13 23,4 26 24,7 39 25,8 52 26,9

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) superiori al limite di 29 °C (UNI EN 1264-2)
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Flusso termico in riscaldamento (UNI EN 1264-2)						    
Pannelli: 	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete	
Tubi: 	 PE-Xa 17x2, PE-Xc 17x2 e PE-RT 17x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento:	 marmo, ceramica, quarzo	

Resistenza termica 
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 30 °C

Temperatura 
di mandata qV = 35 °C

Temperatura 
di mandata qV = 40 °C

Temperatura 
di mandata qV = 45 °C

Rl,B = 0,00
(m2 K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 25 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 30 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 35 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 40 °C

Passo 
fra i tubi

Emissione 
termica 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
termica 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
termica 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
termica 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temperatura
ambiente 
qi = 18 °C

5 70 24,5 109 27,7 147 30,8 185 33,7

10 61 23,7 94 26,5 127 29,2 160 31,8

15 53 23,0 82 25,5 110 27,8 139 30,1

20 46 22,4 71 24,6 96 26,7 121 28,7

25 40 21,9 62 23,8 84 25,6 105 27,4

30 35 21,4 54 23,1 73 24,7 91 26,3

Temperatura
ambiente 
qi = 19 °C

5 63 24,9 101 28,1 139 31,2 177 34,2

10 54 24,1 88 27,0 121 29,7 154 32,3

15 47 23,5 76 26,0 105 28,4 133 30,7

20 41 23,0 66 25,2 91 27,3 116 29,3

25 36 22,5 58 24,4 79 26,3 101 28,1

30 31 22,1 50 23,8 69 25,4 88 27,0

Temperatura 
ambiente 
qi = 20 °C

5 55 25,2 93 28,5 132 31,6 170 34,6

10 47 24,6 81 27,4 114 30,1 147 32,8

15 41 24,0 70 26,5 99 28,9 127 31,2

20 36 23,5 61 25,7 86 27,8 111 29,9

25 31 23,1 53 25,1 75 26,9 97 28,7

30 27 22,7 46 24,5 65 26,1 84 27,7

Temperatura 
ambiente 
qi = 21 °C

5 47 25,5 86 28,8 124 32,0 162 35,0

10 40 25,0 74 27,9 107 30,6 140 33,3

15 35 24,5 64 27,0 93 29,4 122 31,8

20 31 24,1 56 26,3 81 28,4 106 30,5

25 27 23,7 49 25,7 71 27,6 92 29,4

30 23 23,4 42 25,1 61 26,8 80 28,4

Temperatura 
ambiente 
qi = 22 °C

5 39 25,8 78 29,2 116 32,3 155 35,4

10 33 25,3 68 28,3 101 31,1 134 33,7

15 29 24,9 59 27,5 87 30,0 116 32,3

20 25 24,6 51 26,9 76 29,0 101 31,1

25 22 24,3 44 26,3 66 28,2 88 30,0

30 19 24,0 39 25,8 57 27,4 76 29,0

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (q F,m) superiori al limite di 29 °C (UNI EN 1264-2)
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Flusso termico in riscaldamento (UNI EN 1264-2)
Pannelli:	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete	
Tubi: 	 PE-Xa 17x2, PE-Xc 17x2 e PE-RT 17x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento:	 parquet (spessore 10 mm)	

Resistenza termica 
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 30 °C

Temperatura 
di mandata qV = 35 °C

Temperatura 
di mandata qV = 40 °C

Temperatura 
di mandata qV = 45 °C

Rl,B = 0,05
(m2 K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 25 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 30 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 35 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 40 °C

Passo 
fra i tubi

Emissione 
termica 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
termica 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
termica 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
termica 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temperatura
ambiente 
qi = 18 °C

5 50 22,8 78 25,1 105 27,4 132 29,6

10 44 22,3 69 24,4 93 26,4 117 28,4

15 39 21,9 61 23,7 82 25,5 104 27,3

20 35 21,5 54 23,2 73 24,8 93 26,4

25 31 21,1 48 22,7 65 24,1 82 25,5

30 28 20,8 43 22,2 58 23,5 73 24,8

Temperatura
ambiente 
qi = 19 °C

5 45 23,3 72 25,7 99 27,9 126 30,1

10 40 22,9 64 25,0 88 27,0 112 29,0

15 35 22,5 57 24,4 78 26,2 99 28,0

20 31 22,1 51 23,8 70 25,5 89 27,1

25 28 21,8 45 23,4 62 24,8 79 26,3

30 25 21,5 40 22,9 55 24,2 70 25,5

Temperatura 
ambiente 
qi = 20 °C

5 39 23,8 67 26,2 94 28,5 121 30,7

10 35 23,4 59 25,6 83 27,6 107 29,6

15 31 23,1 52 25,0 74 26,8 95 28,6

20 27 22,8 47 24,5 66 26,2 85 27,8

25 24 22,5 42 24,1 59 25,5 76 27,0

30 22 22,2 37 23,6 52 25,0 67 26,3

Temperatura 
ambiente 
qi = 21 °C

5 33 24,3 61 26,8 88 29,0 116 31,3

10 30 24,0 54 26,2 78 28,2 103 30,2

15 26 23,7 48 25,6 70 27,5 91 29,3

20 23 23,4 43 25,2 62 26,8 81 28,4

25 21 23,2 38 24,7 55 26,2 72 27,7

30 18 22,9 34 24,4 49 25,7 64 27,0

Temperatura 
ambiente 
qi = 22 °C

5 28 24,8 56 27,3 83 29,6 110 31,8

10 24 24,5 49 26,7 74 28,8 98 30,8

15 22 24,2 44 26,2 65 28,1 87 29,9

20 19 24,0 39 25,8 58 27,5 77 29,1

25 17 23,8 35 25,4 52 26,9 69 28,4

30 15 23,6 31 25,1 46 26,5 61 27,8

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (q F,m) superiori al limite di 29 °C (UNI EN 1264-2)
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Flusso termico in riscaldamento (UNI EN 1264-2)
Pannelli: 	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete
Tubi: 	 PE-Xa 17x2, PE-Xc 17x2 e PE-RT 17x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento:	 listoni in legno (spessore 22 mm)	

Resistenza termica
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 30 °C

Temperatura 
di mandata qV = 35 °C

Temperatura 
di mandata qV = 40 °C

Temperatura 
di mandata qV = 45 °C

Rl,B = 0,10
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 25 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 30 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 35 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 40 °C

Passo
fra i tubi

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione
termica
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temperatura 
ambiente 
qi=18°C

5 39 21,8 60 23,7 81 25,4 102 27,2

10 35 21,5 54 23,2 73 24,8 92 26,4

15 32 21,2 49 22,7 67 24,2 84 25,7

20 29 20,9 45 22,3 60 23,7 76 25,0

25 26 20,7 40 21,9 54 23,2 69 24,4

30 24 20,4 37 21,6 49 22,7 62 23,8

Temperatura 
ambiente 
qi=19°C

5 34 22,4 56 24,3 77 26,1 98 27,8

10 31 22,1 50 23,8 70 25,5 88 27,1

15 28 21,9 46 23,4 63 24,9 80 26,4

20 26 21,6 41 23,0 57 24,4 73 25,7

25 23 21,4 37 22,7 52 23,9 66 25,2

30 21 21,2 34 22,4 47 23,5 60 24,6

Temperatura 
ambiente 
qi=20°C

5 30 23,0 52 24,9 73 26,7 94 28,5

10 27 22,8 47 24,5 66 26,1 85 27,7

15 25 22,5 42 24,1 60 25,6 77 27,1

20 22 22,3 38 23,8 54 25,1 69 26,5

25 20 22,1 35 23,4 49 24,7 63 25,9

30 18 21,9 31 23,1 44 24,3 57 25,4

Temperatura 
ambiente 

qi=21°C

5 26 23,6 47 25,6 68 27,4 89 29,1

10 23 23,4 43 25,2 62 26,8 81 28,4

15 21 23,2 39 24,8 56 26,3 73 27,8

20 19 23,0 35 24,5 51 25,9 66 27,2

25 17 22,8 32 24,2 46 25,4 60 26,7

30 16 22,7 29 23,9 42 25,1 55 26,2

Temperatura 
ambiente 
qi=22°C

5 21 24,2 43 26,2 64 28,0 85 29,8

10 19 24,0 39 25,8 58 27,5 77 29,1

15 17 23,8 35 25,5 53 27,0 70 28,5

20 16 23,7 32 25,2 48 26,6 63 27,9

25 14 23,5 29 24,9 43 26,2 57 27,4

30 13 23,4 26 24,7 39 25,8 52 27,0

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (q F,m) superiori al limite di 29 °C (UNI EN 1264-2)
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emissioni termiche
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Flusso termico in raffrescamento (UNI EN 1264-5)
Pannelli: 	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete
Tubi: 	 FIVPert 16x2 e FIVPEX 16x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento: 	marmo, ceramica, quarzo

Resistenza 
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 14 °C

Temperatura 
di mandata qV = 15 °C

Temperatura 
di mandata qV = 16 °C

Temperatura 
di mandata qV = 17 °C

Rl,B = 0,00
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 17 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 18 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 19 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 20 °C

Passo
fra i tubi

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temp. 
ambiente 
qi=25°C

5 48 18,2 43 18,9 37 19,7 32 20,4

10 43 18,9 38 19,6 34 20,2 29 20,9

15 38 19,5 34 20,1 30 20,7 26 21,3

20 34 20,1 31 20,6 27 21,2 23 21,7

25 31 20,6 27 21,1 24 21,5 21 22,0

30 28 21,1 25 21,5 22 21,9 19 22,3

Temp. 
ambiente 
qi=26°C

5 53 18,5 48 19,2 43 19,9 37 20,7

10 47 19,2 43 19,9 38 20,6 34 21,2

15 42 19,9 38 20,5 34 21,1 30 21,7

20 38 20,6 34 21,1 31 21,6 27 22,2

25 34 21,1 31 21,6 27 22,1 24 22,5

30 30 21,6 28 22,1 25 22,5 22 22,9

Temp. 
ambiente 
qi=27°C

5 58 18,7 53 19,5 48 20,2 43 20,9

10 52 19,6 47 20,2 43 20,9 38 21,6

15 46 20,4 42 20,9 38 21,5 34 22,1

20 42 21,1 38 21,6 34 22,1 31 22,6

25 37 21,7 34 22,1 31 22,6 27 23,1

30 33 22,2 30 22,6 28 23,1 25 23,5

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) inferiori al limite raccomandato di 19 °C (UNI EN 11855-1)
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Flusso termico in raffrescamento (UNI EN 1264-5)
Pannelli:	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete
Tubi: 	 FIVPert 16x2 e FIVPEX 16x2 
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento: 	parquet (spessore 10 mm)

Resistenza 
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 14 °C

Temperatura 
di mandata qV = 15 °C

Temperatura 
di mandata qV = 16 °C

Temperatura 
di mandata qV = 17 °C

Rl,B = 0,05
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 17 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 18 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 19 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 20 °C

Passo
fra i tubi

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temp. 
ambiente 
qi=25°C

5 37 19,6 33 20,2 29 20,8 25 21,4

10 34 20,1 30 20,7 27 21,2 23 21,7

15 31 20,6 28 21,0 24 21,5 21 22,0

20 28 21,0 25 21,4 22 21,8 19 22,3

25 26 21,3 23 21,7 20 22,1 17 22,5

30 23 21,7 21 22,0 18 22,4 16 22,7

Temp. 
ambiente 
qi=26°C

5 41 20,1 37 20,6 33 21,2 29 21,8

10 38 20,6 34 21,1 30 21,7 27 22,2

15 34 21,1 31 21,6 28 22,0 24 22,5

20 31 21,5 28 22,0 25 22,4 22 22,8

25 28 21,9 26 22,3 23 22,7 20 23,1

30 26 22,3 23 22,7 21 23,0 18 23,4

Temp. 
ambiente 
qi=27°C

5 45 20,5 41 21,1 37 21,6 33 22,2

10 41 21,1 38 21,6 34 22,1 30 22,7

15 38 21,6 34 22,1 31 22,6 28 23,0

20 34 22,1 31 22,5 28 23,0 25 23,4

25 31 22,5 28 22,9 26 23,3 23 23,7

30 28 23,0 26 23,3 23 23,7 21 24,0

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) inferiori al limite raccomandato di 19 °C (UNI EN 11855-1)
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Flusso termico in raffrescamento (UNI EN 1264-5)
Pannelli: 	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete
Tubi: 	 FIVPert 16x2 e FIVPEX 16x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento: 	listoni in legno (spessore 22 mm)

Resistenza 
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 14 °C

Temperatura 
di mandata qV = 15 °C

Temperatura 
di mandata qV = 16 °C

Temperatura 
di mandata qV = 17 °C

Rl,B = 0,10
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 17 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 18 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 19 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 20 °C

Passo
fra i tubi

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temp. 
ambiente 
qi=25°C

5 31 20,6 28 21,1 24 21,5 21 22,0

10 28 20,9 25 21,4 22 21,8 19 22,3

15 26 21,3 23 21,7 20 22,1 18 22,5

20 24 21,6 21 21,9 19 22,3 16 22,7

25 22 21,8 20 22,2 17 22,5 15 22,9

30 20 22,1 18 22,4 16 22,7 14 23,0

Temp. 
ambiente 
qi=26°C

5 34 21,1 31 21,6 28 22,1 24 22,5

10 31 21,5 28 21,9 25 22,4 22 22,8

15 29 21,9 26 22,3 23 22,7 20 23,1

20 27 22,2 24 22,6 21 22,9 19 23,3

25 24 22,5 22 22,8 20 23,2 17 23,5

30 22 22,8 20 23,1 18 23,4 16 23,7

Temp. 
ambiente 
qi=27°C

5 37 21,6 34 22,1 31 22,6 28 23,1

10 34 22,1 31 22,5 28 22,9 25 23,4

15 32 22,5 29 22,9 26 23,3 23 23,7

20 29 22,8 27 23,2 24 23,6 21 23,9

25 27 23,2 24 23,5 22 23,8 20 24,2

30 25 23,5 22 23,8 20 24,1 18 24,4

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) inferiori al limite raccomandato di 19 °C (UNI EN 11855-1)
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Flusso termico in raffrescamento (UNI EN 1264-5)
Pannelli: 	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete
Tubi: 	 PE-Xa 17x2, PE-Xc 17x2 e PE-RT 17x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento: 	marmo, ceramica, quarzo	

Resistenza 
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 14 °C

Temperatura 
di mandata qV = 15 °C

Temperatura 
di mandata qV = 16 °C

Temperatura 
di mandata qV = 17 °C

Rl,B = 0,00
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 17 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 18 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 19 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 20 °C

Passo
fra i tubi

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temp. 
ambiente 
qi=25°C

5 48 18,2 43 18,9 37 19,7 32 20,4

10 43 18,9 38 19,6 34 20,2 29 20,9

15 38 19,5 34 20,1 30 20,7 26 21,3

20 34 20,1 31 20,6 27 21,2 23 21,7

25 31 20,6 28 21,1 24 21,5 21 22,0

30 28 21,1 25 21,5 22 21,9 19 22,3

Temp. 
ambiente 
qi=26°C

5 53 18,5 48 19,2 43 19,9 37 20,7

10 47 19,3 43 19,9 38 20,6 34 21,2

15 42 20,0 38 20,5 34 21,1 30 21,7

20 38 20,6 34 21,1 31 21,6 27 22,2

25 34 21,1 31 21,6 28 22,1 24 22,5

30 31 21,6 28 22,1 25 22,5 22 22,9

Temp. 
ambiente 
qi=27°C

5 58 18,7 53 19,5 48 20,2 43 20,9

10 52 19,6 47 20,3 43 20,9 38 21,6

15 46 20,4 42 21,0 38 21,5 34 22,1

20 42 21,1 38 21,6 34 22,1 31 22,6

25 37 21,7 34 22,1 31 22,6 28 23,1

30 34 22,2 31 22,6 28 23,1 25 23,5

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) inferiori al limite raccomandato di 19 °C (UNI EN 11855-1)
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Flusso termico in raffrescamento (UNI EN 1264-5)
Pannelli: 	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete
Tubi: 	 PE-Xa 17x2, PE-Xc 17x2 e PE-RT 17x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento: 	parquet (spessore 10 mm)	

Resistenza 
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 14 °C

Temperatura 
di mandata qV = 15 °C

Temperatura 
di mandata qV = 16 °C

Temperatura 
di mandata qV = 17 °C

Rl,B = 0,05
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 17 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 18 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 19 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 20 °C

Passo
fra i tubi

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temp. 
ambiente 
qi=25°C

5 37 19,6 33 20,2 29 20,8 25 21,4

10 34 20,1 30 20,7 27 21,2 23 21,7

15 31 20,6 28 21,0 24 21,5 21 22,0

20 28 21,0 25 21,4 22 21,8 19 22,3

25 26 21,3 23 21,7 20 22,1 17 22,5

30 23 21,7 21 22,0 18 22,4 16 22,7

Temp. 
ambiente 
qi=26°C

5 42 20,1 37 20,6 33 21,2 29 21,8

10 38 20,6 34 21,1 30 21,7 27 22,2

15 34 21,1 31 21,6 28 22,0 24 22,5

20 31 21,5 28 22,0 25 22,4 22 22,8

25 28 21,9 26 22,3 23 22,7 20 23,1

30 26 22,3 23 22,7 21 23,0 18 23,4

Temp. 
ambiente 
qi=27°C

5 46 20,5 42 21,1 37 21,6 33 22,2

10 41 21,1 38 21,6 34 22,1 30 22,7

15 38 21,6 34 22,1 31 22,6 28 23,0

20 34 22,1 31 22,5 28 23,0 25 23,4

25 31 22,5 28 22,9 26 23,3 23 23,7

30 28 22,9 26 23,3 23 23,7 21 24,0

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) inferiori al limite raccomandato di 19 °C (UNI EN 11855-1)



FIVPav - Sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento 
Scheda tecnica | Edizione IT06

178 FIV S.r.l. Unipersonale - A Purmo Group Brand

Flusso termico in raffrescamento (UNI EN 1264-5)
Pannelli: 	 Basic / Special / Phono-Term / Roll-Plan
 	 Sistema clips per rete
Tubi: 	 PE-Xa 17x2, PE-Xc 17x2 e PE-RT 17x2
Massetto: 	 cementizio tradizionale, conduttività termica 1,2 W/(mK), 
	 spessore sopra i tubi 45 mm
Tipo di pavimento: 	listoni in legno (spessore 22 mm)

	 Valori di temperatura media superficiale pavimento (qF,m) inferiori al limite raccomandato di 19 °C (UNI EN 11855-1)

Resistenza 
del pavimento 

Temperatura 
di mandata qV = 14 °C

Temperatura 
di mandata qV = 15 °C

Temperatura 
di mandata qV = 16 °C

Temperatura 
di mandata qV = 17 °C

Rl,B = 0,10
(m2 - K/W)

Temperatura 
di ritorno qR = 17 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 18 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 19 °C

Temperatura 
di ritorno qR = 20 °C

Passo
fra i tubi

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
pavimento

Emissione 
areica

Temperatura 
media 

superficiale 
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(cm) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C) q (W/m2) q F,m (°C)

Temp. 
ambiente 
qi=25°C

5 31 20,6 28 21,1 24 21,5 21 22,0

10 28 20,9 25 21,4 22 21,8 19 22,3

15 26 21,3 23 21,7 20 22,1 18 22,5

20 24 21,6 21 21,9 19 22,3 16 22,7

25 22 21,9 20 22,2 17 22,5 15 22,9

30 20 22,1 18 22,4 16 22,7 14 23,0

Temp. 
ambiente 
qi=26°C

5 34 21,1 31 21,6 28 22,1 24 22,5

10 31 21,5 28 21,9 25 22,4 22 22,8

15 29 21,9 26 22,3 23 22,7 20 23,1

20 27 22,2 24 22,6 21 22,9 19 23,3

25 24 22,5 22 22,9 20 23,2 17 23,5

30 23 22,8 20 23,1 18 23,4 16 23,7

Temp. 
ambiente 
qi=27°C

5 38 21,6 34 22,1 31 22,6 28 23,1

10 34 22,1 31 22,5 28 22,9 25 23,4

15 32 22,5 29 22,9 26 23,3 23 23,7

20 29 22,8 27 23,2 24 23,6 21 23,9

25 27 23,2 24 23,5 22 23,9 20 24,2

30 25 23,5 23 23,8 20 24,1 18 24,4


