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MT AUTORESTRINGENTI
TERMINALI

PER INTERNO

PER ESTERNO

Terminali autorestringenti 
tripolari per interno/esterno
Terminali per cavi ad isolante estruso armati e non armati  
fino a 36 kV.

Tecnologia ibrida che prevede triforcazione termorestringente e terminale autorestringente.

Per cavi
NON ARMATI

Prodotto

AUTO 30/95-I-3

AUTO 30/240-I-3

Per cavi
ARMATI Tensione 

Umax
Sezione

conduttore
Prodotto (kV) (mm2)

AUTO 30/95-I-3ARM 
36

25 - 95

AUTO 30/240-I-3ARM 120 - 240

Per cavi
NON ARMATI

Prodotto

AUTO 30/95-E-3

AUTO 30/240-E-3

Per cavi
ARMATI Tensione 

Umax
Sezione

conduttore
Prodotto (kV) (mm2)

AUTO 30/95-E-3ARM 
36

25 - 95

AUTO 30/240-E-3ARM 120 - 240

Per cavi
NON ARMATI

Prodotto

AUTO 20/50-I-3

AUTO 20/185-I-3

AUTO 20/630-I-3

Per cavi
ARMATI

Umax 
12 kV

Umax 
17,5 kV

Umax
 24 kV

Prodotto sez. (mm2) sez. (mm2) sez. (mm2)

AUTO 20/50-I-3ARM 50 - 120 35 - 70 25 - 50

AUTO 20/185-I-3ARM 95 - 240 70 - 240 50 - 185 

AUTO 20/630-I-3ARM 300 - 500 240 - 400 240 - 300

Per cavi
NON ARMATI

Prodotto

AUTO 20/50-E-3

AUTO 20/185-E-3

AUTO 20/630-E-3

Per cavi
ARMATI

Umax 
12 kV

Umax 
17,5 kV

Umax
 24 kV

Prodotto sez. (mm2) sez. (mm2) sez. (mm2)

AUTO 20/50-E-3ARM 50 - 120 35 - 70 25 - 50

AUTO 20/185-E-3ARM 95 - 240 70 - 240 50 - 185 

AUTO 20/630-E-3ARM 300 - 500 240 - 400 240 - 300

Prestazioni elettriche:
CEI 20-24 • HD 629-1

Nota: per cavi tripolari a spessore 
d’isolante ridotto contattare Raytech

Cavo tripolare estruso  
schermato a fili

Cavo tripolare estruso  
schermato a nastri e armato


