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Nota per avvolgicavo TV:
Sono disponibili connettori giungicavo coassiali “giungiprese” e “giungi-
spine” per adattare vecchi impianti TV ad impianti TV di recente esecu-
zione secondo la norma CEI EN 50083. (Vedi pag. 77).Spina Duplicatore di linea Giungipresa Giungispina

VERSIONE PER TV
Serie TRIS150  Serie TRIS130

                 1                                    TV Ø 9,5                  Coassiale             5                                              707.1105                       

                 1                                    TV Ø 9,5                  Coassiale            10                                                                                   707.2110

                 1                                    TV Ø 9,5                  Coassiale            15                                                                                   707.2115

VERSIONE PER TELEFONO
Serie TRIS150  Serie TRIS130  

       1                1                         Telefonica 3P             Telefonico 3P         5                                              707.1205

       1                1                         Telefonica 3P             Telefonico 3P        10                                             707.1210

       1                1                         Telefonica 3P             Telefonico 3P        15                                             707.1215

       1                1                         Telefonica 3P             Telefonico 3P        20                                                                                   707.2220

PRESE DISPONIBILI ALIMENTAZIONE

Tel. Plug Spina Tipo

cavo 

Metri

PRESE DISPONIBILI

TV

- Riavvolgere completamente il cavo dopo l’uso.
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Avvolgicavo per uso domestico 

                                                                                                                   10             1200           3200            230              

                                                                                                                   20             1200           3200            230              

                                                                                                                   10             1200           3200            230              

                                                                                                                   20             1200           3200            230              

4 PRESE - CON DISGIUNTORE

2P+T-16A
Italiana S17

3x1,5

2P+T-16A
Francese

3x1,5

           i   709.3310

                                                                    i   709.4320

                 709.3810

                                                                           709.4820

PRESE DISPONIBILI ALIMENTAZIONE

Tipo di prese Spina in dotazione Tipo Metri

cavo H05VV-F (PVC)

Serie TRIS230  Serie TRIS190  

Nota per avvolgicavo con disgiuntore
- La potenza massima prelevabile è indicata su ogni singolo pezzo. 
- Riavvolgere completamente il cavo dopo l’uso.
- Spina standard italiano a pettine.
- Cavo tipo H05VV-F (PVC).

STANDARD ITALIANO
P10 - 10A
Alveoli schermati 
CEI 23-50

STANDARD ITALIANO
P11 - 10A
Alveoli schermati 
CEI 23-50

STANDARD ITALIANO
P17/11 - 16A
Alveoli schermati 
CEI 23-50

STANDARD ITALIANO 
P30 - 16A
Alveoli schermati
CEI 23-50

STANDARD
FRANCO/TEDESCO 16A
Alveoli schermati 

Cavo avvolto

Cavo svolto

Nota per avvolgicavo telefonici:
Gli avvolgicavo telefonici della Serie TRIS sono forniti con spina plug 6/4
e duplicatore di linea.
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POTENZA PRELEVABILE (W)

Tens.
(V~)

ALIMENTAZIONE

Spina Tipo

cavo 

Metri




