SIEMENS

Foglio dati 3RQ3901-0D
CONNECTING COMB 16-POLE
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Figura simile
Marca del prodotto SIRIUS
Denominazione del prodotto Pettine di collegamento
Esecuzione del prodotto Per il ponticellamento di potenziali uguali, capacita di

corrente per alimentatore di max. 6 A/16 poli

Dati tecnici generali

Parte integrante del prodotto zoccolo da innesto No
Parte integrante del prodotto Uscita statica No
Esecuzione della funzione di commutazione a guida No
forzata

Codice identificativo di apparecchiatura

® secondo EN 81346-2 X
® secondo EN 61346-2 X

Esecuzione della visualizzazione LED No

Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

Altezza mm 3,3

Larghezza mm 99

Profondita mm 11
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_13636

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

® durante I'esercizio °C -25 ... +60
® durante I'immagazzinaggio °C -40 ... +85
® durante il trasporto °C -40 ... +85

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RQ3901-0D

Generatore CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RQ3901-0D

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RQ3901-0D

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RQ3901-0D&lang=en
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