VENTILATORI CENTRIFUGHI A SEMPLICE ASPIRAZIONE sp\
Serie CBT-N &

Ventilatori centrifughi a semplice
‘ aspirazione, per aspirazione di aria calda
fino a 120°C (1) in servizio continuo,
costruiti in fusione di alluminio, protetti
contro la corrosione con verniciatura
epossidica, coclea orientabile, girante a
pale avanti in lamiera di acciaio zincato,
equilibrata dinamicamente, motore
trifase IP55 (2], classe F e cuscinetti a
sfera autolubrificati a vita.
(1) Modelli CBT-125, 160 e 170: fino a 80°C.
Modelli CSB: fino a 70°C.
(2) Modelli CSB e CBT-40: IP44, classe B, con
protezione termica incorporata.

Motori

A 2 poli.

Tensione di alimentazione:
Monofase 230V-50Hz.
Trifase 230/400V-50Hz oppure 400V-50Hz.
(vedere tabella caratteristiche tecniche).

Altri dati

| motori possono essere posizionati a
destra o a sinistra. La coclea puo essere
orientata con 14 distinte combinazioni.
Orientamento standard: LG 270.

| modelli CSB e CST possono essere
forniti solo con orientamento LG270.

Su richiesta: motori a 2 velocita.

CBT-N versioni ATEX
Su richiesta, versioni antiesplosive secondo la
Direttiva ATEX per modelli trifase:
Temperatura di esercizio da -20°C a +40°C.
- ATEX Antideflagranti - Gas

Eccezione modelli CBT-40 e CST-60.

& Ex 112G ExdIIC T4

& Ex112GExdIIBTS
- ATEX Sicurezza aumentata - Gas

Solo modelli CBT-100N e CBT-130N.

& Ex112GExell T3
Configurazione costruttiva modelli CBT-125, 160 e 170. - ATEX Polvere
& Ex 113D Ex tc 11IB o 1IC T125°C 0 T135°C

Per selezionare modelli CBT-N ATEX,

vedere il programma o di selezione di prodotto
EASYVENT.

| dati elettrici possono variare per motori ATEX.

Applicazioni specifiche

Continuo Versioni

Coclea Girante equilibrata

La coclea in alluminio viene dinamicamente

costruita in unico pezzo Girante a pale radiali

per conferirle una grande equilibrata dinamicamente
robustezza e affidabilita. secondo la norma IS0 1940

per ridurre il rumore ed
evitare le vibrazioni.
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VENTILATORI CENTRIFUGHI A SEMPLICE ASPIRAZIONE SP\
Serie CBT-N &

ORIENTAMENTI

LG 90

RD 90

Orientamento standard: LG 270.
Gli altri tipi di orientamento sono ottenibili agendo sulla coclea.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Importante - verificare che le caratteristiche elettriche (tensione, frequenza, assorbimento corrente ecc.) siano compatibili con quelle dellinstallazione.

Modello Velocita Diametro Potenza Classe Protezione Temp. Intensita  Portata Livellodi Peso Versione Convertitore
(r.p.m.) boccadi motore dell'aria massima  [m%/h) presione aprox. ATEX di frequenza
scarico (kW) trasportata assorbita sonora** (kg) (Si/Non) opzionale
(mm) (°C) (A) (dB(A))
230V 400V VFTM*** VFKB***
MONOFASE
CSB-60 2750 60 0,20* B P44 70 1,2 - 310 69 6,6 - - -
CBB-60N 2800 60 0,18 F IP55 120 1,18 - 400 69 10 - - -
CBB-80N 2800 80 0,37 F IP55 120 2,2 - 730 71 13,5 - - -
CBB-100N 2800 100 0,75 F IP55 120 3,9 - 1.250 78 18,5 - - -
TRIFASE

CBT-40 2800 40 0,25* B P44 120 0,75 0,43 250 78 10 Non - -
CST-60 2750 60 0,18* B P44 120 0,67 0,39 310 69 6,5 Non - -
CBT-60N 2800 60 0,18 F IP55 120 1,09 0,63 400 69 10,5 Si VFTM TRI 0,37 VFKB 45
CBT-80N 2800 80 0,37 F IP55 120 2,1 1,21 730 71 14,5 Si VFTM TRI 0,37 VFKB 45
CBT-100N 2800 100 0,75 F IP55 120 2,9 1,7 1.250 78 19,5 Si VFTM TRI 0,55 VFKB 45
CBT-130N 2800 130 11 F IP55 120 43 25 1.910 80 27,5 Si VFTM TRI 1,1 VFKB 45
CBT-125 2800 125 2,2 F IP55 80 8 4,6 2.000 76 31 Non VFTM TRI 2,2 VFKB 48
CBT-160 2800 160 3 F IP55 80 11,30 6,5 2.700 80 4Lb Non VFTMTRI3  VFKB 48
CBT-170 2800 170 4 F IP55 80 - 7,8 3.800 81 55) Non VFTM TRI 4  VFKB 48

* Potenza assorbita.
** Pressione sonora all'aspirazione, in campo libero, a 1,5 metri.
*** Alimentazione VSD: Trifase 400V.
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VENTILATORI CENTRIFUGHI A SEMPLICE ASPIRAZIONE o
Serie CBT-N &

DIMENSIONI (mm)

Modello A B c oD QE F G H L M N 0
CST/B-60 327 281 165 110 60 150 120 110 60 135 291 190
CBT-40 411 385 197 114 40 52 - - 128 150 852 217
CBT/CBB-60N 375 332 258 110 60 120 122 98 100 97 324 206
CBT/CBB-80N 450 390 286 125 80 142 140 120 118 97 374 256
CBT/CBB-100N 511 434 328 140 100 196 184 170 158 101 415 294
CBT/CBB-130N 603 508 353 160 130 2111 230 185 204 88 480 348
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VENTILATORI CENTRIFUGHI A SEMPLICE ASPIRAZIONE g
Serie CBT-N &

CURVE CARATTERISTICHE

- qv = Portata in m%h e m¥/s

- pst = Pressione statica in mmcda e Pa

- Aria secca normale a 20°C e 760 mm c.d.Hg.

- Prove eseguite secondo le norme 1SO 5801 e AMCA 210-99.

Pst Pet CBT-40 - CST/CSB-60 Pst Pst CBT/CBB-80N - CBT/CBB-100N
(Pa) (mmcda) CBT/CBB-60N (Pa) (mmcda) CBT-130N
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VENTILATORI CENTRIFUGHI A SEMPLICE ASPIRAZIONE g
Serie CBT-N \0&

ACCESSORI DI MONTAGGIO

CBA/CBS
Flangia di raccordo.

.'h Modello Montaggio Diametro CBA-G0 CBA-60 SAlIEERARD
_&__ t/ @ (mm) w1 ) 407
CBA-60 Aspirazione CBT-60N 100
CBA-80 Aspirazione CBT-80N 125 L Y
B e [=[= [ el al{a) R O — [=]
CBA-100 Aspirazione CBT-100N 160 S S Sjusy B
CBA-130 Aspirazione CBT-130N 200
CBS-60 Scarico CBT-40N 100 g ! f
CBS-80 Scarico CBT-80N 125 h
CBS-100 Scarico CBT-100N 160
CBS-130 Scarico CBT-180N 200 Modello D D1 D2 D3 h h1
CBA-60 97 110 139 150 50 35
CBA-80 122 125 147 165 50 35
CBA-100 157 130 162 180 116 -
CBA-130 197 150 180 200 132 -
CBS-60 97 60 80 95 104 -
CBS-80 122 80 105 123 128 -
CBS-100 157 100 130 150 140 -
CBS-130 197 130 165 190 146 -

CBA-125/CBA-160/CBA-170
Flangia di aspirazione per modelli
CBT-125/CBT-160/CBT-170.

CBS-125/CBS-160/CBS-170
Flangia di scarico per modelli
CBT-125/CBT-160/CBT-170.

Modello Montaggio Diametro
@ (mm) T T
I 1 it o~
CBA-125 Aspirazione CBT-125 125 I | 1 < <
CBA-160 Aspirazione CBT-160 160 ' l :
CBA-170 Aspirazione CBT-170 170 @'D.
CBS-125 Scarico CBT-125 125
CBS-160 Scarico CBT-160 160 Modello D1 D2 D3 D4 h1 h2 D
CEE-170 SEEIftED CET-17 170 CBA-125 170 180 220 250 70 80 12
CBS-125 125 140 168 200 70 80 12
DEF-T e KRJ CBA-160 148 160 182 200 70 80 9
Griglia di protezione da montare CBS-160 160 170 200 230 70 80 10
all'aspirazione. CBA-170 180 190 217 243 70 80 12
_— CBS-170 170 180 230 260 70 80 13
Modello griglia Modello CBT
DEF-100T 40
KRJ-120 60
KRJ-140 80
DEF-140T 100
KRJ-160 130
KBTA iy L
Silenziatori circolari lato aspirazione
per la serie CBT.
KBTI
Silenziatori circolari lato scarico per
la serie CBT. gl _ _ 4{}5
S1ESS Sla
Modello Modello Modello L1 L2 L2 D D D1 D2
CBT KBTA KBTI (KBTA) (KBTI) (KBTI) (KBTA)
60 KBTA-60 KBTI-60 600 100 100 60 100 100 300
80 KBTA-80 KBTI-80 600 100 100 80 125 125 325
100 KBTA-100 KBTI-100 600 100 150 100 160 160 360
130 KBTA-130 KBTI-130 600 150 150 130 200 200 400
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VENTILATORI CENTRIFUGHI A SEMPLICE ASPIRAZIONE

Serie CBT-N

S.p

ACCESSORI DI MONTAGGIO
BF e BM

Installazione con connessione diretta al ventilatore: Ventilatore + Flangia speciale + Braccio

Ventilatore

Si consiglia l'utilizzo
Braccio articolato
dell'insieme BF o0 BM

del modello CBB/CBT-100N

Flangia CBS-100-E5 70

Flangia di fissaggio

(come accessorio)

Bracci di aspirazione snodabili

per U'estrazione di fumi di saldatura.
Temperatura fino a 70°C.

Facili da manovrare.
Portate da 300 a 1.200 m?/h.

BF Configurazione-Elementi

Supporto
a parete

<

Flangia di fissaggio
articolata 360°
P
| —
—
—

9160 mm

flessibile - @160 mm
Lunghezza:3mo4m

Cono di aspirazione metallico
250x290 mm

Flangia CBS 100 E5

2190
0140

Per ulteriori informazioni vedi accessori montaggio.

0228

Pezzi uniti mediante

saldatura

BM Configurazione-Elementi

Supporto
a parete

< ©

s, Flangia
di fissaggio
S—’
L,
4@ =7 =

e

i
'\._..,_‘“ s
Braccio di aspirazione

flessibile - @160 mm
Lunghezza:3mo4m

Flangia di fissaggio
?160 mm

Cono di aspirazione metallico
250x290 mm

Braccio

e WG

Braccio articolato dell'insieme BF o BM
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