VENTILATORI CENTRIFUGHI A SEMPLICE ASPIRAZIONE PER ESTRAZIONE FUMI 400°C/2H \S&P\

Serie CRMT

Motori con ventola

di raffreddamento

| motori classificati
400°C/2h sono omologati
per funzionare in servizio
continuo (S1) o solo in caso
di emergenza (S2).

Girante equilibrata
dinamicamente

Girante a pale avanti
equilibrata dinamicamente
secondo la norma IS0 1940
per ridurre il rumore ed
evitare le vibrazioni.

Ventilatori centrifughi a semplice
aspirazione, per estrazione fumi
400°C/2h, con cassa in acciaio trattata
con verniciatura epossidica-poliestere
anticorrosiva, girante a pale avanti in
lamiera di acciaio zincato, equilibrata
dinamicamente, motore trifase IP55,
classe F.

Motori
A 4 0 6 poli secondo le versioni.
Modelli a 2 velocita, su richiesta.
Tensione di alimentazione:
Trifase 230/400V-50Hz, fino a 3 kW.
400V-50Hz, per potenze superiori.

Altri dati

Possono funzionare a 300°C in servizio
continuo.

| motori possono essere posizionati a
destra o a sinistra.

La coclea puo essere orientata con
16 distinte combinazioni.
Orientamento standard: LG 270.

Su richiesta:

Orientamenti RD.

Motori a 2 velocita.

Applicazioni specifiche

)
400°C/2h

Omologazione Continuo Parcheggi
secondo la

norma EN12101-3

Certificazione n°

0370-CPD-0406
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VENTILATORI CENTRIFUGHI A SEMPLICE ASPIRAZIONE PER ESTRAZIONE FUMI 400°C/2H SP\
Serie CRMT &

ORIENTAMENTI

LG 90

RD 90

Orientamento standard: LG 270 - Le altre versioni vengono costruite su richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Importante - verificare che le caratteristiche elettriche (tensione, frequenza, assorbimento corrente ecc.) siano compatibili con quelle dellinstallazione.

Modello Velocita Potenza Intensita assorbita Portata Livello di Peso
(r.p.m.) motore massima massima pressione (kg)
(kW) (A) (m3/h) sonora*

230V 400V (dB(A))

TRIFASE 4 POLI
CRMT/4-225/90-0,55 1390 0,55 2,85 1,65 2.350 70 23,5
CRMT/4-250/100-1,1 1390 1,1 4,8 2,8 3.600 72 &8
CRMT/4-250/100-1,5 1400 1,5 6,4 3,7 3.900 73 36
CRMT/4-280/115-2,2 1400 2,2 9.1 5.3 5.050 75 44,5
CRMT/4-280/115-3 1400 3 12,6 7,3 5.500 76 47,5
CRMT/4-315/130-2,2 1400 2,2 9.1 5,3 5.450 72 50,5
CRMT/4-315/130-3 1400 8 12,6 7,3 6.400 75 581!
CRMT/4-315/130-4 1420 4 - 9.3 7.100 78 56,5
CRMT/4-355/145-3 1400 3 12,6 7,3 6.200 75 555!
CRMT/4-355/145-4 1420 4 - 9.3 7.700 78 58,5
CRMT/4-355/145-5,5 1440 5 - 12 9.300 81 71,5
CRMT/4-355/145-7,5 1445 7,5 - 15,5 10.700 83 79,5
CRMT/4-400/165-4 1420 4 - 9.3 7.200 77 73,5
CRMT/4-400/165-5,5 1440 5,8 - 12 8.300 80 86,5
CRMT/4-400/165-7,5 1445 7,5 - 15,5 10.460 83 94,5
CRMT/4-450/185-5,5 1445 5,3 - 12 7.560 83 96,5
CRMT/4-450/185-7,5 1445 7,5 - 15,5 9.900 86 104,5
CRMT/4-500/205-7,5 1445 7,5 - 15,5 8.410 83 109,5
CRMT/4-500/205-9,2 1450 9,2 - 21,5 10.300 85 121,5
CRMT/4-500/205-11 1450 11 - 22,5 11.250 87 133,5
CRMT/4-500/205-15 1460 15 - 31 15.930 89 148,5

TRIFASE 6 POLI
CRMT/6-355/145-1,5 945 1,5 7,5 4,3 6.700 75 54,5
CRMT/6-400/165-2,2 950 2,2 10,8 6,2 7.750 72 783
CRMT/6-450/185-2,2 950 2,2 10,8 6,2 7.800 75 83,5

* | valori sonori indicati sono valori di pressione sonora misurati a 1,5 metri di distanza, allo scarico e alla massima portata (Q max].
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VENTILATORI CENTRIFUGHI A SEMPLICE ASPIRAZIONE PER ESTRAZIONE FUMI 400°C/2H SP\
Serie CRMT \0&

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Spettro di potenza sonora in dB(A) per banda di frequenza in (Hz).

SPETRO DI POTENZA

Modello 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw
4 POLI 4 POLI
CRMT/4-225/90 - 0,55 55 67 74 75 80 81 77 73 85
CRMT/4-250/100 - 1,1 56 69 75 76 81 82 78 75 87
CRMT/4-250/100 - 1,5 56 69 75 76 81 82 78 75 87
CRMT/4-280/115 - 2,2 59 72 78 79 84 85 81 78 90
CRMT/4-280/115 - 3 59 72 78 79 84 85 81 78 90
CRMT/4-315/130 - 2,2 56 69 75 76 81 82 78 75 87
CRMT/4-315/130 - 3 59 72 78 79 84 85 81 78 90
CRMT/4-315/130 - 4 62 75 81 82 87 88 84 81 93
CRMT/4-355/145 - 3 59 72 78 79 84 85 81 78 90
CRMT/4-355/145 - 4 62 75 81 82 87 88 84 81 93
CRMT/4-355/145 - 5,5 65 78 84 85 90 91 87 84 96
CRMT/4-355/145 - 7,5 66 79 85 86 91 92 88 85 97
CRMT/4-400/165 - 4 61 T4 80 81 86 87 83 80 92
CRMT/4-400/165 - 5,5 b4 77 83 84 89 90 86 83 95
CRMT/4-400/165 - 7,5 67 80 86 87 92 93 89 86 98
CRMT/4-450/185 - 5,5 67 80 86 87 92 93 89 86 98
CRMT/4-450/185 - 7,5 70 83 89 90 95 96 92 89 101
CRMT/4-500/205 - 7,5 67 80 86 87 92 93 89 86 98
CRMT/4-500/205 - 9 69 82 88 89 94 95 91 88 100
CRMT/4-500/205 - 11 71 84 90 91 96 97 93 90 102
CRMT/4-500/205 - 15 73 86 92 93 98 99 95 92 104
6 POLI 6 POLI
CRMT/6-355/145 - 1,5 56 69 72 80 80 81 76 72 86
CRMT/6-400/165 - 2,2 58 70 73 81 81 82 78 74 87
CRMT/6-450/185 - 2,2 60 73 76 84 84 85 80 76 90

DIMENSIONI (mm)
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Modello A B Cc D E F G H | K L M N P Q R S T U v
CRMT mass

225/90 388 454 315 143 140 216 180 128 203 234 256 181 280 279 105 220 250 230 3x50 29
250/100 427 503 370 168 165 250 205 145 228 252 282 197 310 313 10,5 228 260 280 3x74 27
280/115 467 547 420 183 180 300 220 170 243 292 320 215 340 363 10,5 245 275 315 2x95 27
315/130 525 630 440 203 200 320 240 180 263 325 354 238 390 383 " 322 352 320 2x140 20
355/145 566 707 540 231 227 280 133 159 291 365 394 250 445 343 1" 420 450 405 2x136,5 30
400/165 628 792 555 254 249 320 150 185 334 410 438 270 495 404 1" 402 438 420 2x133,5 30
450/185 704 892 555 288 283 360 164 202 368 460 485 302 560 444 " 502 538 420 2x140 30
500/205 790 980 702 319 314 454 1825 250 409 510 535 345 610 544 1" 613 653 540 2x187,5 30
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VENTILATORI CENTRIFUGHI A SEMPLICE ASPIRAZIONE PER ESTRAZIONE FUMI 400°C/2H SP\
Serie CRMT &

CURVE CARATTERISTICHE

- qv = Portata in m3%/h e m¥/s.
- pst = Presion estatica en mmcda y Pa.

- Aria secca normale a 20°C e 760 mm c.a.Hg.
- Prove eseguite secondo le norme I1SO 5801 e AMCA 210-99.
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VENTILATORI CENTRIFUGHI A SEMPLICE ASPIRAZIONE PER ESTRAZIONE FUMI 400°C/2H \S&P\

Serie CRMT

CURVE CARATTERISTICHE

- qv = Portata in m3/h e m%/s.

- pst = Presion estatica en mmcda y Pa.

- Aria secca normale a 20°C e 760 mm c.a.Hg.

- Prove eseguite secondo le norme I1SO 5801 e AMCA 210-99.
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ACCESSORI DI MONTAGGIO
o -
Wassad o] T T || i
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Modello ) ® ® @ ®
CRMT Griglia Flangia lato Flangia lato Giunto elastico Giunto elastico
aspirazione scarico circolare rettangolare
225/90 KRJ-225 KBA-225 KBD-225 ACOPEL F400-225/160 N KAD-225 F400
250/100 KRJ-250 KBA-250 KBD-250 ACOPEL F400-250/160 N KAD-250 F400
280/115 KRJ-280 KBA-280 KBD-280 ACOPEL F400-280/160 N KAD-280 F400
315/130 KRJ-315 KBA-315 KBD-315 ACOPEL F400-315/160 N KAD-315 F400
355/145 KRJ-355 KBA-355 KBD-355 ACOPEL F400-355/160 N KAD-355 F400
400/165 KRJ-400 KBA-400 KBD-400 ACOPEL F400-400/160 N KAD-400 F400
450/185 KRJ-450 KBA-450 KBD-450 ACOPEL F400-450/160 N KAD-450 F400
500/205 KRJ-500 KBA-500 KBD-500 ACOPEL F400-500/160 N KAD-500 F400
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VENTILATORI CENTRIFUGHI A SEMPLICE ASPIRAZIONE PER ESTRAZIONE FUMI 400°C/2H \S&P\

Serie CRMT

ACCESSORI DI MONTAGGIO

KRJ KBA KBD
Griglia aspirazione. Flangia circolare Flangia rettangolare
‘ aspirazione. scarico.
ACOPEL F400 N KAD F400
Giunto elastico Giunto elastico
circolare. rettangolare.
; A Certificato Certificato
‘ ‘ ,:;,'-—a\“ 400°C/2h. 400°C/2h.
ACCESSORI DI MONTAGGIO - DIMENSIONI (mm)
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accessori
225/90 279 219 143 224 256 180 203 45 10 256 280 9 65 8
250/100 313 253 168 250 290 205 228 45 10 282 306 9 65 8
280/115 363 303 183 280 340 220 243 50 10 320 348 9 65 8
315/130 383 323 203 8ill5 360 240 263 50 1 354 382 9 65 8
355/145 343 283 231 355 318 266 291 50 1" 394 422 9 65 8
400/165 404 324 254 400 370 300 334 55 11 438 464 9 65 8
450/185 444 364 288 450 404 328 368 55 11 485 515 9 65 8
500/205 544 454 319 500 500 365 409 60 11 535 565 9 65 8
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