VENTILATORI DA PARETE SP\
Serie ARTIC PM GR / PRC GR g

ﬁcﬁﬁ Ventilatore a parete a 3 velocita con
temporizzatore e protezione smontabile.

Caratteristiche

¢ |l modello ARTIC 405 PM GR, si aziona
mediante 2 cordicelle che permettono il
controllo delle velocita e l'oscillazione.

¢ |l modello ARTIC 405 PRC GR
comprende un comando a distanza e le
funzioni “brezza” e “notte”.

Funzione Brezza

Il ventilatore alterna le differenti velocita
simulando una brezza naturale. In figura
1 é indicato il ciclo di funzionamento
secondo la velocita selezionata.
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\ X Funzione notte

b ILventilatore alterna i differenti cicli della
'|ﬁ funzione “brezza” a seguito indicato:

ARTIC-405 PM GR

Selezione di una funzione NOTTE: Ciclo di esecuzione ventilatore:

Velocita Bassa BREZZA Vel. Bassa [Permanente)
Velocita Media BREZZA Vel. Media (30 min.)

Vel. Bassa (Permanente)
Velocita Alta BREZZA Vel. Alta (30 min.)

Vel. Media (30 min.)
Vel. Bassa [Permanente)
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello Tensione Potenza Intensita Portata Velocita Livello  Tempori- N° Comando Testa Protezione Lunghezza Colore Peso Dimensioni
50Hz (W) (A) aria* uscita pressione  zzatore velo- a termica cavo (kg) (mm)
V) (m3/h) aria sonora  regolabile cita distanza (mm)
massima  (dB(A)) (con . Fisso/ [
(m/s) staffada UMM occitante e |
parete)
ARTIC-405 PM GR 230 50 0,22 4.225/3.403/2.530 38 55 102180 min. 3 . . . 1.500 Grigio 5 400 560
ARTIC-405 PRC GR 230 50 0,22 4.225/3.403/2.530 38 55 1a8h 3 o . . . 1.500 Grigio 5 400 560

* Le portate d'aria elencati comprendono flussi indotti.
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