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ØD

C

ØB

A

MCA
Serrande di non ritorno
Collocate sullo scarico dei ventilatori TD e TDx2, 
impediscono la circolazione dell’aria quando i 
ventilatori non sono in funzione.

A
F

 ØG

E B

C

MAR
Raccordi per condotti rettangolari
Permettono di collegare un TD, TDx2 o TDx3 ad un 
condotto rettangolare.

MRJ
Reti di protezione da installare sul lato aspirazione/
mandata del ventilatore, per prevenire
l’ingresso di corpi estranei che potrebbero
danneggiare il ventilatore.
Adatte per TD, TDx2, TDx3 e TWIN.

MCA-250 a 2000 MCA-4000/6000

Modello MCA/JCA TD - TDx2 - TDx3 - TWIN

MCA - 250 160/100N - 250/100

MCA - 350 350/125

MCA - 500/150 500/150

MCA - 500/160 500/160

MCA - 800 800/200 - 800/200N

MCA - 1000 1000/250 - 1300/250

MCA - 2000 2000/315

MCA - 4000 4000/355

MCA - 6000 6000/400

Modello MRJ TD - TDx2 - TDx3 - TWIN

MRJ - 250 160/100N - 250/100

MRJ - 350 350/125

MRJ - 500/150 500/150

MRJ - 500/160 500/160

MRJ - 800 800/200 - 800/200N

MRJ - 1000 1000/250 - 1300/250

MRJ - 2000 2000/315

MRJ - 4000 4000/355

MRJ - 6000 6000/400

Modello MCA A Ø B C Ø D

MCA - 250 107 111 31,5 94,5

MCA - 350 107 136 31,5 119,5

MCA - 500/150 121 163,5 35 147

MCA - 500/160 121 173,5 35 157

MCA - 800 131,5 214 35 197,5

MCA - 1000 164 264,5 42 248

MCA - 2000 205 330 50 312

MCA - 4000 265 374 55 354

MC A - 6000 307 419 65 399

Modello MAR TD-TDx2-TDx3 Dim. nominale 
condotto 

L x H 

MAR - 250 160/100N - 250/100 224 x 140

MAR - 350 350/125 224 x 140

MAR - 500/150 500/150 280 x 180

MAR - 500/160 500/160 280 x 180

MAR - 800 800/200-800/200N 315 x 200

MAR - 1000 1000/250-1300/250 400 x 250

MAR - 2000 2000/315 500 X 315

Modello MAR A B C E F Ø G

MAR -  250 264 180 33,3 160 244 9

MAR - 350 264 180 33,5 160 244 9

MAR - 500/150 320 220 37 200 300 9

MAR - 500/160 320 220 37 200 300 9

MAR - 800 355 240 37 220 335 9

MAR - 1000 440 290 42 270 420 9

MAR - 2000 540 355 52 355 520 9
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MBR
Giunto per 
l’accoppiamento in 
serie dei ventilatori 
TD.

B

H

KIT TWIN BASE
È costituito da due
accoppiamenti
rettangolari di 
dimensioni
normalizzate e da due
supporti che permettono
l’assemblaggio in
parallelo di due
ventilatori TD o TDx2.

Il funzionamento indipendente dei TD richiede 
il montaggio della serranda di non ritorno allo 
scarico dei ventilatori per evitare il riciclaggio 
dell’aria attraverso il ventilatore spento.

KIT TWIN BASE Dimensiones
(mm)

Dimensiones nominales del conducto rectangular 
(mm)

L   H L   H

KIT TWIN BASE 250 320   180 280   140

KIT TWIN BASE 350 320   180 280   140

KIT TWIN BASE 500/150 395  220 355   180

KIT TWIN BASE 500/160 395   220 355   180

KIT TWIN BASE 800 440   240 400   200

KIT TWIN BASE 1000 540   290 500   250

KIT TWIN BASE 2000 690   355 630   315

MPC-350 a MPC-2000

MPC-4000 / MPC-6000

Modello A B C D E F G H

MPC-250 108 108,7 94,5 6 58 31,5 36,5 105,5

MPC-350 136 132 120 6 58 32 37 107

MPC-500/150 164 158 147 6 64 35 40 121

MPC-500/160 174 168 157 6 64 35 40 121

MPC-800 214 208 198 6 70 35 40 132

MPC-1000 265 260 248 6 85 42 47 164

MPC-2000 329 318 312 6 106 50 55 204

Modello A B C D E

MPC-4000 374 351 362 6 102

MPC-6000 419 396 407 6 131

MPC
Raddrizzatore di 
portata, progettato per 
misurare correttamente 
la pressione 
all’aspirazione dei 
ventilatori serie TD.

Modello MBR Ø condotto

MBR-350 125

MBR-500/150 150

MBR-500/160 160

MBR-800 200

MBR-1000 250

MBR-2000 315
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SIL
Attenuatore
acustico.

Sistema composto da un ventilatore TD-MIXVENT abbinato sul lato di aspirazione ad una cassa filtrante MFL-G4 e sul lato di mandata da un 
attenuatore acustico SIL e una batteria elettrica MBE.

ACCESSORI GENERALI DI MONTAGGIO

MRT
Accoppiamenti.

PER-W
Serranda a gravità.

GSA
Condotto flessibile
in alluminio.

CT 
Terminale da tetto. 

BOC
Bocchette di
aspirazione.

GSI
Condotto flessibile
termoacustico.

GRA
Griglia esterna
in alluminio.

RED
Riduzioni.

CX
Fascette di fissaggio.

Modello ØA
(mm)

ØB
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Atenuación en dB

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SIL 125 125 250 700 900 2 5 13 21 37 37 31 9

SIL 160 160 250 700 900 2 9 14 23 25 16 11 6

SIL 200 200 315 700 900 2 8 11 23 25 17 9 4

SIL 250 250 355 700 900 2 6 10 19 25 16 7 3

SIL 315 315 400 700 860 2 2,2 3,3 9 21,2 7,6 4,1 5,5

SIL 355 355 450 700 860 3,7 4,1 6,7 13,2 14,3 3,4 8,1 7

SIL 400 400 500 700 860 1,8 3,1 4 9,5 13,7 5,6 0,4 5,9
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ACCESORIOS ELÉCTRICOS

ACCESSORI GENERALI DI MONTAGGIO

REGUL 2
Commutatore 2 
velocità.

REB
Regolatori elettronici
monofase 230V 50 Hz.

RMB
Regolatori
elettromeccanici
monofase 230V 50 Hz.

GRI
Griglia aspirazione in
alluminio estruso.

RP
Plenum per estrazioni
da falso soffitto.

REB-ECOWATT
Regolatore di velocità
remoto.

CONTROL ECOWATT
AC/4A
Elemento di controllo
progettato per offrire un
sistema di ventilazione
regolabile.

SCO2-A
Sensore di CO2  
e temperatura per
ambiente.
SCO2-AD
Sensore di CO2  
e temperatura per
ambiente, con display.
SCHT-AD
Sensore di CO2 
della umidità relativa e
temperatura per
ambiente, con display.

TDP-S/TDP-D
Sensori di pressione.

CPFL-S/CPFL-E
Rilevatori di presenza.

SCO2-A

SCO2-AD 
SCHT-AD

REMP
Serrande motorizzate
proporzionali.

GCI
Diffusori circolari.
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