FIV ()

SARACINESCHE

Denominazione Materiale

Corpo - Disco - Vitone UNIEN 12165 CW617N - DW
UNIEN 12164 CW617N - DW

Corpo per versione BRONZO UNIEN 1982

Asta - Calotta Premistoppa UNIEN 12165 CW617N - DW
UNIEN 12164 CWE17N - DW

Guarnizione per vitone e corpo Fibre GUARNITAL

Stoppa tenuta Asta EPDM 90

Volantino Painted steel

Dado Galvanised steel

Filettature UNIENISO 228/1

Pressione max. d'esercizio See PN in the dimensional tables

Limiti di Temperatura From -10°C to +90°C

(17 | CONDIZIONE DI ESERCIZIO
Le presenti saracinesche sono adatte per impianti sanitari di distribuzione Acqua calda e fredda (Rif. Direttiva 2014/68/EU Art. 13) per utilizzi particolari (nel rispetto
delle pressioni stabilite per questi articoli e la compatibilita dei diversi fluidi con i materiali costituenti I'articolo specifico) vedere tabella compatibilita chimiche negli
allegati tecnici.




GP 2025 Saracinesca in Ottone Femmina-Femmina sabbiata, con Volantino.

SARACINESCHE

(*) Disponibili solo su richiesta.

CODICE Misura A B [%[H [%))] ar PN Conf. Master
mm mm mm mm pz/sc pz/sc

08016038 3/8" 33 67 45 13 160 16 20 120

08016012 172" 35 68 45 13,5 160 10 20 120

08016034 3/4" 39 68 45 15,5 190 10 20 120

08016100 1" 43 80 50 19 270 10 20 60

08016114 1"1/4 48 86 55 27 415 10 10 40

08016112 1"1/2 54 107 60 33 545 10 10 30

08016200 2" 58 134 70 45 830 10 5 20

08016212 2"1/2 64 175 100 60 1680 16 1 1

08016300 3" 74 200 100 72 2350 16 1

08016400 4" 84 235 120 93 4150 16 1

08016500 5" (%) 107 300 140 117 8500 16 1

08016600 6" () 113 350 170 143 13000 16 1

GP 2025 Saracinesca in Bronzo Femmina-Femmina sabbiata, con Volantino.
SARACINESCHE

Articoli ad esaurimento.

CODICE Misura A B [%]H [%))] gr PN Conf. Master
mm mm mm mm pz/sc pz/sc

08017038 3/8" 38 66 45 13 160 16 20 120

08017012 172" 38 68 45 15 200 16 20 120

08017034 3/4" 45 78 50 19 290 16 20 120

08017114 1"1/4 51 108 60 32 570 16 10 40

08017200 2" 62 145 80 47 1210 16 5 20

08017212 2"1/2 76 175 100 60 2100 16 1 12

08017400 4" 96 240 120 93 4800 16 1 4






