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CARATTERISTICHE GENERALI

INFORMAZIONI TECNICHE

SCHEMA DI COLLEGAMENTODIMENSIONI (mm)

Vista frontale Vista laterale Schema

Portata relè di uscita a 250VAC A 8 (5)
Morsetti mm2 1,5
Massima distanza tra attuatore e termostato m 100
Temperatura funzionamento °C 0  ÷ 50
Temperatura di immagazinamento °C -10 ÷ 65
Grado di protezione IP 40

Alimentazione attuatore V AC 230 (-15% ÷ +10%)
Alimentazione termostato dall’attuatore
Attuatori collegabili max 5
Fissaggio termostato parete / scatola 503
Campo di regolazione °C 2 ÷ 35
Campo di misura della temperatura °C 0 ÷ +40
Precisione °C 0,5
Risoluzione temperatura °C 0,1
Differenziale °C 0,3 ÷ 2
Temperatura antigelo  °C OFF, 2 ÷ 10

 

1	� Termostato da parete con possibilità di montaggio sia 
orizzontalmente che verticalmente o a copertura  
della scatola 503

2	 Tasti per la programmazione dello strumento
3	 Display per la visualizzazione dei parametri impostati
4	� Attuatore remoto  per comandare l’elettrovalvola 

e la velocità della ventola

Set composto da un termostato e da un’attuatore per fancoil a 2 o 4 tubi
che consente la regolazione della temperatura ambiente, sia in riscaldamento che in raffreddamento.

SET FANCOILTermostati elettronici

TERMOSTATO DA PARETE PER FANCOIL

•	 Modalità di funzionamento: estate, inverno 
•	 Possibilità di funzionamento in sola ventilazione
•	 Alimentazione termostato direttamente da un attuatore remoto
•	 Possibilità di collegare fino a 5 attuatori per ogni termostato
•	 Serie di parametri relativi all’impianto configurabili:
	 -	 tipo impianto (2 o 4 tubi)
	 -	 tipo valvola estate (normalmente aperta, normalmente chiusa)
	 -	 tipo valvola inverno (normalmente aperta, normalmente chiusa)
	 -	 correzione temperatura rilevata (-5°C ÷ +5°C)
	 -	 isteresi regolabile tra 0,3°C a 2,0°C
	 -	 ritardo tra apertura valvola e partenza ventilatore regolabile tra 0 e 120 secondi
•	� Ingresso per il collegamento di una sonda esterna di temperatura oppure per contatto finestra  

(per spegnimento impianto)
•	 Visualizzazione temperatura in °C oppure °F
•	 Temperatura di antigelo regolabile (escludibile)
•	 Funzione blocco tastiera
•	 Ingresso per combinatore telefonico che consente l’accensione/spegnimento a distanza 
	 oppure la commutazione del modo di funzionamento (estate/inverno)

Codice Modello Descrizione Colore Alimentazione
VE335600 Klio fancoil Termostato parete per fancoil 3 velocità Bianco dall’attuatore
VE336400 Rx.fancoil Attuatore remoto per fancoil 3 velocità 230 V~
VE337200 Set fancoil Kit composto da termostato + attuatore

Klio FANCOIL

RX-FANCOIL

RIFERIMENTI NORMATIVI
La conformità alle Direttive Comunitarie: 2006/95/CE (Bassa Tensione) e 2004/108/CE (E.M.C.)
è dichiarata in riferimento alle Norme seguenti: • Sicurezza: CEI EN 60730-2-9 • Compatibilità: E.M.: CEI EN 61000-6-1 / CEI EN 61000-6-3
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