
Nuovi centralini.
Design e funzionalità, in piena vista.

CENTRALINI



        

Centralino
con coperchio bianco.

Centralino
con coperchio fumè

Il design: 
così moderno ed 
elegante da essere 
messo in bella vista.
Linee semplici, profilo morbido con angoli 
arrotondati: il design dei nuovi centralini da incasso 
è curato in ogni più piccolo dettaglio e studiato 
per avere un ridotto impatto estetico sulla parete. 
Per l’intera gamma la porta è disponibile sia nella 
versione bianco integrale, per mimetizzarsi lungo 
il muro, che nella versione fumè semitrasparente, 
più raffinata e ricercata. I pannelli interni sono piatti 
per offrire una perfetta omogeneità estetica.

Un’ampia gamma di eleganti soluzioni 
per qualsiasi tipo di parete, in muratura o cartongesso.
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Interamente a sviluppo verticale, ideale per spazi ristretti, 
la nuova offerta soddisfa molteplici esigenze. 
Scatole e centralini sono acquistabili separatamente, per 
facilitare l’installazione in tempi diversi. 
Alle modularità da 8, 12, 24 e 36 si aggiungono quelle da 
54 e 72, per grandi impianti e sistemi domotici. La doppia 
linea di scatole da incasso consente l’installazione sia 
su pareti in muratura che in cartongesso. E i numerosi 
accessori facilitano l’incasso, il cablaggio e l’installazione 
dei singoli componenti e di intere batterie sia in verticale 
che in orizzontale.

La gamma: 
completa ed articolata 
per soddisfare qualunque 
esigenza installativa.

Una scelta modulabile.

Coordinamento estetico.
L’ estetica moderna ben si coordina con tutte le serie 
civili Vimar. Eikon, Arké, Plana, trovano un naturale 
completamento nei nuovi centralini contraddistinti 
dall’inconfondibile cifra stilistica che caratterizza la 
produzione Vimar: quella del Made in Italy.
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Massima versatilità e attenzione al dettaglio, 
anche da fuori. 

Una sola porta
con apertura a 180°.
La perfetta simmetria della 
cornice e della scatola consente 
di avere una sola porta del 
centralino, che può essere aperta 
sia da destra che da sinistra, 
semplicemente ruotandola. 
L’apertura a 180° favorisce inoltre 
l’accesso all’interno del centralino 
facilitando l’installazione e 
preservandolo da urti involontari.

1

Grazie ai pannelli estraibili, 
disponibili per la gamma da 
24 moduli e superiori, non è 
necessario rimuovere la cornice 
e il portello per accedere ai 
dispositivi installati.

Accesso diretto ai 
dispositivi installati.2
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Con blocchetto magnetico 
fornito di serie o con serratura a 
chiave. Per preservare la linearità 
e l’omogeneità del design o, per 
limitare l’accesso ai dispositivi 
solamente al personale autorizzato.

Doppia chiusura,
a voi la scelta.3

Lo sportellino a scomparsa 
consente, a centralino installato, 
di accedere alle sedi di fissaggio 
senza rimuovere la cornice, 
facilitando così la messa in bolla 
del telaio. 

Messa in bolla
semplificata. 4
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All’interno più spazio per il cablaggio, 
maggior robustezza e facilità installativa.
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Il telaio estremamente 
robusto garantisce una 
perfetta stabilità e viene 
fornito già assemblato con 
la cornice e la porta.

Perfetta
stabilità.3

Grazie alla maggior 
flessibilità e allo spazio più 
ampio delle nuove scatole 
è ora possibile far passare 
i cavi sia sul fondo della 
scatola che tra i moduli 
DIN e il telaio.

Più spazio
per i cavi.1

Il montaggio del telaio 
e la messa in bolla sono 
semplificate da un foro 
ad asola che permette 
l’aggancio e la regolazione 
del telaio alla scatola.

Montaggio
facilitato.2
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Le barre portamoduli DIN 
consentono una doppia 
regolazione della profondità per 
installare sia moduli standard 
che dispositivi più profondi.

Barre DIN a 
doppia profondità.4

Una flangia di unione si aggancia 
sul fondo della scatola per 
installare più scatole in batteria 
verticale, garantendo maggior 
stabilità sulla parete. Un giunto 
dedicato, che si aggancia ai fori 
di accesso dei tubi corrugati 
posti sulla parete laterale, 
consente invece di installare più 
scatole in batteria orizzontale, 
garantendo tenuta e stabilità.

Installazione in batteria, 
verticale e orizzontale.6

Le portamorsettiere, dotate di 
apposite corsie di incastro, si 
possono fissare sia sulla parete 
superiore che inferiore. 
Le scatole da 24 moduli e 
superiori sono inoltre dotate di 
due sedi di fissaggio a doppia 
profondità.

Raddoppia lo spazio 
per le morsettiere.5
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Le nuove scatole offrono molto 
più spazio, soprattutto nella parte 
superiore e inferiore, per il cablaggio 
dei cavi facilitando l’installatore nelle 
attività di cantiere.

Tanto spazio in più.

La diversa profondità delle scatole,
8 cm per quelle fino a 36 moduli, 
10 cm per quelle con modularità 
superiore, permette l’installazione in 
tutta sicurezza anche su pareti non 
portanti.

Installazione anche
su pareti divisorie.

Grazie ai numerosi e ampi fori 
prefratturati, sia sulle pareti che sul 
fondo della scatola, il passaggio dei 
tubi corrugati all’interno del centralino 
può avvenire in qualunque posizione in 
tutta semplicità e velocità.

Numerosi punti di accesso
per i tubi corrugati.

La parete superiore e inferiore delle 
scatole possono essere estratte 
completamente per facilitare l’attività 
di prefrattura, parziale o totale, che 
consente il passaggio dei tubi corrugati.

Pareti estraibili.

Le scatole: per pareti in muratura e cartongesso,
più robuste e ricche di novità.
Una doppia gamma dedicata sia alle pareti in muratura che in cartongesso. Le nuove scatole 
da incasso per i centralini presentano oltre ad una grande robustezza strutturale, una serie 
di caratteristiche altamente performanti che facilitano l’installatore nelle attività di cantiere. 

CARATTERISTICHE GENERALI.
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CARATTERISTICHE SCATOLE PER PARETI IN MURATURA.

Le pareti superiore e inferiore sono dotate 
di prefratture a griglia che permettono 
di aprire in parte o interamente la parete 
per far passare diverse quantità di tubi 
corrugati. Il profilo residuo preserva in 
ogni caso la robustezza e la tenuta della 
scatola. 

Cablaggio facilitato.
La particolare forma della scatola, 
appositamente progettata con delle 
flange laterali, consente una maggior 
stabilità sulla parete una volta 
completate le attività di cantiere.

Maggior stabilità.

Coperchio antimalta 
in dotazione.

Dima di foratura 
parete in dotazione.

CARATTERISTICHE SCATOLE PER PARETI IN CARTONGESSO.

Le viti a serraggio progressivo 
garantiscono un migliore ancoraggio 
della scatola alla parete. E per 
compensare eventuali imperfezioni 
del foro nel cartongesso, garantendo 
al contempo un’installazione a regola 
d’arte, le scatole per pareti leggere 
prevedono delle alette addizionali 
(in dotazione) che, agganciandosi 
alla parete, garantiscono una perfetta 
stabilità in installazioni frontali.

Ancoraggio garantito 
e nessuna imperfezione.

I fori prefratturati di varie misure, 
posti sulle pareti inferiore e superiore, 
consentono il passaggio di tubi 
corrugati da 25, 32, 40 mm di diametro 
garantendone un’alta trattenuta e sono 
apribili senza attrezzi. Il profilo residuo 
preserva in ogni caso la robustezza e la 
tenuta della scatola.

Inserimento veloce
dei tubi corrugati.



8  Per la disponibilità contattare la rete commerciale

CENTRALINI

Centralini da incasso IP40
Articolo Descrizione

V53108 Centralino estetico da incasso IP40, 8 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), 
portello colore fumé

V53108.B Come sopra, bianco

V53112 Centralino estetico da incasso IP40, 12 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), 
portello colore fumé

V53112.B Come sopra, bianco

V53124 Centralino estetico da incasso IP40, 24 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), 
portello colore fumé

V53124.B Come sopra, bianco

V53136 Centralino estetico da incasso IP40, 36 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), 
portello colore fumé

V53136.B Come sopra, bianco

V53154 Centralino estetico da incasso IP40, 54 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), 
portello colore fumé

V53154.B Come sopra, bianco

V53172 Centralino estetico da incasso IP40, 72 moduli, completo di guida DIN (60715 TH35), 
portello colore fumé

V53172.B Come sopra, bianco

Scatole da incasso per centralini IP40 per pareti in muratura
Articolo Descrizione

V53308 Scatola da incasso per centralino estetico 8 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, azzurro

V53312 Scatola da incasso per centralino estetico 12 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, 
azzurro

V53324 Scatola da incasso per centralino estetico 24 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, 
azzurro

V53336 Scatola da incasso per centralino estetico 36 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, 
azzurro

V53354 Scatola da incasso per centralino estetico 54 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, 
azzurro

V53372 Scatola da incasso per centralino estetico 72 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, 
azzurro

V53712

V53708

Scatole da incasso per centralini IP40 per pareti leggere
Articolo Descrizione

 V53708 Scatola da incasso per centralino estetico 8 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro

 V53712 Scatola da incasso per centralino estetico 12 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro

 V53724 Scatola da incasso per centralino estetico 24 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro

 V53736 Scatola da incasso per centralino estetico 36 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro

 V53754 Scatola da incasso per centralino estetico 54 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro

 V53772 Scatola da incasso per centralino estetico 72 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro

V53108

V53124

V53312

V53324
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CENTRALINI

V53572

V53582

 V53595

V53597

V53599

Accessori per centralini da incasso IP40
Articolo Descrizione

V53572 Separatore 12 moduli removibile per centralini estetici 24 e 36 moduli, da agganciare
alla scatola, giallo

V53573 Separatore 18 moduli removibile per centralini estetici 54 e 72 moduli, da agganciare
alla scatola, giallo

 V53595 Giunto unione scatole per centralino estetico, composizione in orizzontale, giallo

V53582 Flangia ferma tubi 12 moduli removibile utilizzabile anche per installazione in batteria verticale 
per centralini estetici 12, 24 e 36 moduli, da agganciare alla scatola, giallo

V53583 Flangia ferma tubi 18 moduli removibile utilizzabile anche per installazione in batteria verticale 
per centralini estetici 54 e 72 moduli, da agganciare alla scatola, giallo

V53597 Serratura con chiave, in metallo, per centralini estetici. 
Fornita con 2 chiavi

V53599 Copriforo a striscia per centralino estetico, lunghezza 500 mm, bianco

Staffe portamorsettiera e morsettiere
Articolo Descrizione

V53561 Staffa portamorsettiera removibile per centralino estetico 8 moduli, da agganciare
alla scatola, grigio

V53562 Staffa portamorsettiera removibile per centralini estetici 12, 24 e 36 moduli, da agganciare 
alla scatola, grigio

V53563 Staffa portamorsettiera removibile per centralini estetici 54 e 72 moduli, da agganciare
alla scatola, grigio

V53552 Morsettiera a vite removibile 6 fori per centralino estetico, connnessione cavi da 1,5 mm2

a 16 mm2, installazione ad innesto rapido alla staffa portamorsettiera, blu

V53552.V Morsettiera a vite removibile 6 fori per centralino estetico, connnessione cavi da 1,5mm2

a 16 mm2, installazione ad innesto rapido alla staffa portamorsettiera, verde

V53562

V53552

V53552.V
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Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy

Tel. +39 0424 488 600
Fax +39 0424 488 188
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