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SPECIFICHE DI PRODOTTO

Design piacevole che arreda ogni ambiente, da camere da letto, a sale, a negozi ed altri luoghi pubblici.

   8 modelli: 

   Parti metalliche verniciate con polvere poliestere antigraffio.

   Motore a rotore esterno ad elevato rendimento anche a bassa velocità.

   Indicati anche per un funzionamento notturno, grazie alle pale in lamiera d’acciaio verniciata con profilo 

accuratamente studiato per garantire un funzionamento particolarmente silenzioso.

   Rinfresca persone disposte in una circonferenza corrispondente a circa 2,5 volte il diametro circoscritto delle 

rif.dimensione Ø A del disegno tecnico

circonferenza, l’effetto rinfrescante si accentua. Altezza minima da terra del ventilatore deve essere 2.3 m.

   Forniti con asta di sostegno in acciaio di 375 mm.

   Isolamento: Cl. I .

Conformi ai requisiti del Regolamento Europeo N° 206/2012.

ACCESSORI A RICHIESTA (descrizione e dati a pag.48):

   Telenordik® 5T

   SC 503 N

SC 503 B

SC EXT B

   SCNR5

SCNRL5 cod.12957.

   SCNR/M

 C 2.5

   VORT DELTA T cod. 13039.

   Aste di diverse misure.

SERIE NORDIK® DESIGN 1S/1SL
Ventilatori da soffitto
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PUNTI DI FORZA

NORDIK DESIGN 1S

1S   90/36’’ cod. 61160

1S 120/48’’ cod. 61260

1S 140/56’’ cod. 61360

1S 160/60’’ cod. 61460

NORDIK DESIGN 1S/L

1S/L   90/36’’ cod. 61001

1S/L 120/48’’ cod. 61101

1S/L 140/56’’ cod. 61301

1S/L 160/60’’ cod. 61401

SERIE NORDIK® 
DESIGN 1S/1SL

   Design

   Premi

   

utilizzabile di potenza max 105 W, attacco Edison E27.

   Gancio di attacco al soffitto in acciaio per un’assoluta sicurezza 

di servizio.

   

industriali.
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SERIE NORDIK® DESIGN 1S/1SL

Ventilatori da soffitto

SERIE NORDIK® DESIGN 1S/1SL | DATI TECNICI PER REGOLAMENTO 206/2012 UE

Parametro
di riferimento

Unità di 
misura

1S 
90/36’’

1S 
120/48’’

1S 
140/56’’

1S 
160/60’’

1S/L 
90/36’’

1S/L
120/48’’

1S/L
140/56’’

1S/L
160/60’’

Codice

Portata d’aria massima F m3/min 145.50 197.00 233.33 145.50 197.00 233.33

Potenza assorbita del ventilatore P W 70 70 70 70 175 175 175 175

Valori di esercizio SV (m3/min)W 2.079 3.257 3.333

Livello di potenza sonora LWA dB(A) 44.9 49.1 52.1 55.5 44.9 49.1 52.1 55.5

Velocità dell’aria C m/sec 2.53 2.00 1.72 1.54 2.53 2.00 1.72 1.54

Nome di misura per valore di esercizio

Referente per ulteriori informazioni: Vortice Elettrosociali Spa, Strada Cerca, 2 - 20067 Zoate di Tribiano (MI) Italia

Prodotti Codice Colore V Hz W A RPM Nr. Pale Portata Max
 m3/h

Kg

NORDIK DESIGN 1S 90/36’’ 61160

bianco 50

70

0.32 235

3

5.0

NORDIK DESIGN 1S 120/48’’ 61260
0.33

205 5.5

NORDIK DESIGN 1S 140/56’’ 61360
215

NORDIK DESIGN 1S 160/60’’ 61460 0.34 14000

NORDIK DESIGN 1S/L 90/36’’ 61001

175 0.725

235

NORDIK DESIGN 1S/L 120/48’’ 61101 205

NORDIK DESIGN 1S/L 140/56’’ 61301
215

NORDIK DESIGN 1S/L 160/60’’ 61401 14000 7.7

Portate rilevate secondo le norme CEI 107/35.76.

ØA ØB C D E ØF

1S 90/36’’ 914

230 495

1S 120/48’’

1S 140/56’’ 1422

160/60’’ 1524

1S/L 90/36’’ 914

190
1S/L 120/48’’

1S/L 140/56’’ 1422

1S/L 160/60’’ 1524

∅ B

∅ A

C

∅ F

D

E

DIMENSIONI
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VENTILATORI 
DA SOFFITTO

SERIE NORDIK® 
DESIGN 1S/1SL

APPLICAZIONI


