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collettori modul singoli
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Collettore singolo componibile di mandata, in ottone con guarnizione premontata e dado 
di bloccaggio. Completo di flussimetro serie FL per la regolazione e misura della portata dei 
circuiti. Derivazioni laterali 3/4”M EUROCONUS. Attacchi di testa MF 1” e 1.1/4”.
Pressione differenziale: 1,0 bar. Kvs derivazioni: 1,8. Interasse 50 mm.
Campo di misura: 0-6 l/min

FLMRE

Tipo	 Codice	 Dn	 Derivazioni	 Pz. Conf.	 Imballo	 €uro
FLMRE	 FLMR1TME2	 1”	 2-3/4”	 1	 24
FLMRE	 FLMR1TME3	 1”	 3-3/4”	 1	 16
FLMRE	 FLMR1TME4	 1”	 4-3/4”	 1	 12
FLMRE	 FLMR54TME3	 1.1/4”	 3-3/4”	 1	 12
FLMRE	 FLMR54TME4	 1.1/4”	 4-3/4”	 1	 9

Valvola di intercettazione a sfera con bocchettone in tre pezzi per attacchi di testa collettori.
Pressione max. di esercizio : 25 bar fino a 95 °C. 16 bar fino a 120 °C.

210

Tipo	 Codice	 Dn	 Pz. Conf.	 Imballo	 €uro
210	 2101212	 1/2” MF	 5	 5
210	 2103434	 3/4” MF	 5	 5
210	 21011	 1” MF	 5	 5
210	 210114114	 1.1/4” MF	 5	 5

Collettore complanare in ottone CW617N. Derivazioni laterali su entrambi lati: 1/2”M.
Attacchi di testa FF: 3/4” - 1”. Interasse derivazioni: 35 mm.

825M

Tipo	 Codice	 Dn	 Derivazioni	 Pz. Conf.	 Imballo	 €uro
825M	 825M34DD22       	 3/4” FF        	 2 + 2	 1	 20
825M	 825M34DD44       	 3/4” FF        	 4 + 4	 1	 15
825M	 825M34DD66       	 3/4” FF        	 6 + 6	 1	 10
825M	 825M34DD88       	 3/4” FF        	 8 + 8	 1	 8
825M	 825M1DD44         	 1” FF         	 4 + 4	 1	 10
825M	 825M1DD66          	1” FF         	 6 + 6	 1	 6
825M	 825M1DD88          	1” FF         	 8 + 8	 1	 6
825M	 825M1DD1010	 1” FF        	 10 + 10	 1	 1
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